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陕西省公路建设通用表格

[image: image1.png]陕蒙高速公路
承载比（CBR）试验记录表

试验表44                                                          

	合同段
	
	取样地点
	
	试验日期
	

	使用范围
	
	试验方法编号
	

	试件干密度
	
	试件含水量
	
	试件压实度
	
	最大干容重
	

	最佳含水量
	
	试验单位
	

	量力环校正系数C=
	贯入杆面积A=         cm2
	P=C×R/A

	L=2.5mm时P=               kPa        CBR=P/7000×100=          %

L=5.0mm时P=               kPa        CBR=P/10500×100=          %

	荷载测力计

百分表读数
	单位压力P

（kPa）
	百分表读数

（0.01mm）
	贯入量L

（mm）
	荷载测力计

百分表读数
	单位压力P

（kPa）
	百分表读数

（0.01mm）
	贯入量L

（mm）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	单位压力与贯入量关系曲线
	单

位

压

力
	                             贯入量

	试验
结果
	

	试验
	
	复核
	
	监理工程师
	


------------------------------------------------------------------------------------------装           订           线------------------------------------------------------------------------





监理独立抽检








