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质量专业职业资格继续教育必修项目培训
习题及参考答案
供应商质量控制与顾客关系管理

一、单选题：

1、 企业必须明确自己与不同的供应商之间应建立一种什么样的关系。对于第（   ）类供应商，通常可采用最简单的合作方式，即直接采购。
A、Ⅰ B、ⅡC、ⅢD、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
2、企业按照（   ），将供应商划分为三类。

A、与供应商的合作关系

B、供应商提供的零部件对产品的重要程度

C、与供应商的互利互赢的关系

D、供应商提供的零部件对产品的多少

3、企业与供应商的关系是竞争关系模式时，有利于（   ）。

A、较多的信息交流和信息共享

B、通过供应商之间的竞争可获得价格好处

C、可帮助供应商降低成本，改进质量

D、降低双方的交易成本

4、合作伙伴关系模式，强调的是供应商和制造商之间共同（   ），通过合作和协商协调相互的行为，达到互利共赢的目的。

A、 分享信息  B、开发产品  C、价格互惠  D、提高效率

5、选择合适的供应商，对企业能起到事半功倍，因此对供应商进行（   ）是最有效的手段。

    A、进货检验    B、例行审核    C、价格控制    D、质量控制

6、在企业与供应商的关系中，合作伙伴模式是一种（   ）的关系。

A、竞争B、互利共赢C、买卖D、合作伙伴

7、对于第Ⅰ类供应商，企业应倾向于与之建立（   ）的合作关系。

A、直接进货B、简单的买卖C、互利共赢D、单纯采购进货

8、（   ）方法常用于被调查对象是老供应商。

A、评定供应商资料B、体系评价C、直接调查D、间接调查

9、对未通过体系认证的供应商，企业应着重从控制的有效性入手，关注其（   ）等重要过程。

A、采购、设备、人员、检验

B、采购、设备、生产、检验

C、采购、设备、检验、销售

D、开发、设备、人员、检验

10、对Ⅰ类供应商的审核时机最好是在（   ）阶段。

A、批量供货之前B、生产过程C、产品检验D、产品试制

11、对原有供应商的例行审核是（   ）对供应商进行审核。

A、不定期B、定期C、双方约定D、每年一次

12、确认供应商的产品质量时所进行的审核是（   ）。

A、过程审核B、例行审核C、产品审核D、质量管理体系审核

13、对供应商关键工序进行的审核是（   ）。

A、过程审核B、例行审核C、产品审核D、质量管理体系审核

14、针对供应商整个质量管理体系进行的审核是（   ）。

A、过程审核B、例行审核C、产品审核D、质量管理体系审核

15、对供应商首先应进行（   ），合格后才能进行其他审核。

A、过程审核B、例行审核C、产品审核D、质量管理体系审核

16、对供应商进行审核的顺序是（   ）。

A、产品审核、质量管理体系审核、过程审核

B、过程审核、产品审核、质量管理体系审核

C、产品审核、过程审核、质量管理体系审核

D、质量管理体系审核、过程审核、产品审核

17、根据双方规定的时间间隔，定期对供应商进行的审核是（   ）。

A、产品审核B、例行审核C、过程审核D、特殊情况下的审核

18、在选择供应商时，直观判断法常用于（   ）原材料或零部件的供应商。

A、一般B、采购数量大C、非主要D、老用户的

19、在对供应商的选择中，在（   ）阶段胜出的供应商，即可判断成为企业最后选定的供应商。

A、产品设计开发B、样品的检验C、产品试制D、大批量生产

20、（   ）是样品试制阶段对供应商出现质量问题的主要解决方法。

A、退货B、改进C、返工D、返修

21、（   ）是目前对供应商进行控制的最有效的方法之一。

A、进货检验B、质量体系审核C、契约化控制D、测量系统监测

22、为保证供应商的供货能力及产品质量，企业均与供货商签订契约进行控制，对于产生不合格品的处理方式应在（   ）中详细说明。

A、产品技术信息B、质量协议C、供货协议D、技术协议

23、对供应商进行（   ）是企业进行供应商质量控制的重要内容，也是企业对供应商进行动态管理的依据和前提。

A、质量奖惩B、签订契约C、业绩评定D、评价与选择

24、供应商的选择与评价的目的是（    ）。 

A、对供应商满足企业要求的结果进行评定

B、选择合适的合作伙伴

C、鼓励优秀供应商，淘汰不合格供应商

D、促进供应商不断提高产品质量

25、评价供应商业绩最主要的指标是（    ）。

A、价格B、产品质量及服务质量C、交付能力D、产品质量

26、（    ）是根据供应商提供不合格品对企业产成品的影响程度定期进行不合格分级的评定。

A、综合评分法B、模糊综合评价法C、不合格评分法D、质量评价法

27、（    ）适用于提供简单、量大、价值低的零部件的供应商业绩的评定。

A、综合评分法B、模糊综合评价法C、不合格评分法D、质量评价法

28、（    ）较全面准确地反映供货商的综合实力，适合于进行较长周期的评定。

A、综合评分法B、模糊综合评价法C、不合格评分法D、质量评价法

29、（    ）适合于供应商的质量数据不全，定量和定性指标都需评价的场合。

A、综合评分法B、模糊综合评价法C、不合格评分法D、质量评价法

30、（   ）不仅适用于对供应商的选择评价，同时也适用于对供应商的业绩评定。

A、综合评分法B、模糊综合评价法C、不合格评分法D、质量评价法

31、根据对供应商的业绩评价，可将供应商划分为（   ）。

A、  A、B、C三级

B、  A、B、C、D四级

C、  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ三类

D、  Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ四类

32、对于Ⅰ类供应商，其业绩评价等级应该是（   ）。

A、  A级      B、  A、B级     C、  A、B、C级    D、  A、B、C、D级均可

33、对于Ⅱ类供应商，业绩为C级，其供货比例应为（   ）以下。

A、40%    B、30%    C、20%    D、10%

34、对于Ⅲ类供应商，业绩为C级，其供货比例应在（   ）以下。

A、40%    B、30%    C、20%    D、10%

35、按（   ）情况将顾客划分为内部顾客和外部顾客。

A、产品制造者 B、接受产品的所有者 C、产品的销售者 D、产品使用者

36、Kano模型中，质量特性与顾客满意度呈直线关系时的质量称为（   ）。

A、理所当然质量 B、一元质量 C、魅力质量 D、基线质量

37、（   ）是质量的常见形式。

A、理所当然质量 B、一元质量 C、魅力质量 D、基线质量

38、一元质量一般是顾客（   ）需求。

A、明示的  B、隐含的  C、必须履行的  D、无关紧要的

39、（   ）是顾客最基本的需求满足。

A、理所当然质量  B、一元质量  C、魅力质量  D、基线质量

40、Kano模型中，（    ）对应的是顾客潜在的需求。

A、理所当然质量  B、一元质量  C、魅力质量  D、基线质量

41、抓住顾客心声的方式之一是针对顾客进行大规模的满意度调查，一般抽样       量应在（    ）以上。

    A、100      B、200      C、300  D、350

42、确定（   ）是测量与评价顾客满意的核心内容。

    A、顾客满意度    B、消费信心指数    C、顾客满意度指数    D、价格指数

43、顾客满意度评价要达到能提示顾客满意程度的目的，绩效指标的制定应由（   ）定义。

    A、企业    B、零售商    C、服务的提供方    D、顾客

44、中国顾客满意指数测评基本模型中，产品的实际性能指标是顾客形成（    ）要素的基础。

    A、品牌形象    B、预期质量    C、感知质量    D、感知价值

45、感知价值与顾客满意度存在（    ）相关关系。

    A、正    B、负    C、不相关    D、无

46、中国顾客满意指数划分四个层次，从上至下排列的顺序为（    ）。

    A、国家、行业、产业、企业

    B、国家、产业、行业、企业

    C、国家、行业、地区、企业

    D、国家、地区、行业、企业

47、顾客识别是将顾客按照消费习惯、消费行为等进行差异化的（   ）。

    A、分层    B、划分    C、细分    D、分类

48、顾客关系管理的简写是（   ）。

A、 PRM   B、CRM   C、ERP   D、CIC

49、CRM引擎的目的是（    ）。

    A、对顾客信息进行分析    B、与其他系统保持沟通

    C、收集顾客信息    D、为员工提供信息

50、顾客生命周期是（    ）的整个过程。

    A、顾客与企业的购买历史    B、顾客与企业维持关系

    C、顾客给企业带来价值    D、顾客购买企业产品的时间

51、感知质量是顾客在综合产品或服务质量和价格后的主观感受，一般情况下，在一定的质量下，价格越低，顾客的感知质量越（    ）。

    A、不满意    B、高    C、低    D、抱怨

52、供应商定点个数为2，如二家供应商分别为A、C类。采取的对策是（    ）。

    A、处罚C类供应商    B、淘汰C类供应商

    C、促进C类供应商提高质量    D、寻求更好的供应商

53、顾客不包括以下（    ）。

A、委托人   B、相关方   C、零售商   D、消费者

54、（    ）是顾客在购买和使用某品牌产品或服务之前对其质量的总体估计。

A、品牌形象    B、预期质量    C、感知质量    D、感知价值

55、顾客关系管理（CRM）技术体系结构主要集中在（    ）。

A、运营型和分析型     B、运营型和协作型

C、分析型的协作型     D、运营型和综合型

56、顾客满意是指顾客对其（    ）已被满足的程度的感受。

A、需求B、要求C、期望D、希望

57、（    ）是指对接受某个具体产品所有的希望。

A、需求B、要求C、期望D、希望

58、（    ）是指对有能力接受并愿意接受的某个产品的欲望。

A、需求B、要求C、期望D、希望

59、（    ）是实现顾客满意的难点之一。

A、 描述顾客对产品的需求B、了解顾客需求C、细分顾客群

D、获得顾客的要求及其信息数据

二、多选题：

1、互利共赢关系模式所具有的特征是（    ）。

A、制造商通过供应商之间的竞争可获得价格好处

B、制造商可帮助供应商降低成本，改进质量

C、有利于保证供应的连续性

D、较多的信息交流和信息共享

E、降低双方的交易成本

2、企业与供应商的关系存在两种典型的关系模式是（    ）。

    A、合作关系    B、传统的竞争关系    C、互惠互利关系    D、互利共赢关系

    E、信息共享关系

3、互利共赢关系给企业和供应商双方带来的共同好处是（    ）。

A、实现优势互补B、缩短产品开发周期C、提高资产收益率

D、新产品的早期开发E、减低运营成本，实现成本优势

4、互利共赢关系给企业带来的好处是（    ）。

A、提高产品质量B、增强赢利能力C、获得合作伙伴的技术和管理支持

D、降低进货检验费用E、缩短产品开发周期

5、企业对零部件的自产和外购的选择必须综合考虑（   ）因素。

A、企业与供应商的业务关系B、企业的经营环境C、企业与供应商的密切程度

D、企业自身实际情况E、供应商的总体情况

6、对企业的老供应商，要扩展新供货品种，企业对其评定内容应包括（   ）等。

A、产品的供应能力B、供货的及时性C、相对于竞争对手的优势

D、赢利情况E、零部件的质量

7、对准备合作的新供应商，企业可根据产品和供应商的情况设计调查表直接进行调查，调查表的内容应包括（   ）等。

A、 企业机构的设置  B、企业规模    C、生产规模

D、过程能力指数   E、体系认证情况

8、对于已通过体系认证的供应商，企业应关注其持续改进的过程，包括（   ）。

A、 第三方审核  B、管理评审   C、内审   D、纠正/预防措施   E、检验与试验

9、企业对供应商的情况进行调查发现，此供应商还未获得质量管理体系认证证书，意味着此供应商（   ）。

A、 未按照ISO9001标准建立体系    B、质量不符合要求

C、质量管理体系不健全   D、没有管理体系

E、按照ISO9001标准建立了质量管理体系，但没有认证

10、对供应商进行审核，以下（   ）描述是正确的。

A、针对所有的新供应商进行审核

B、对提供重要零部件大批量供货的新入选供应商进行审核

C、对全部供应商进行审核

D、对质量有问题的现有供应商进行审核

E、对列入合格供应商名单中的所有供应商进行审核

11、对原有供应商的审核一般分为（   ）两种。

A、质量体系审核B、例行审核C、产品质量审核D、特殊情况下的审核E、过程审核

12、对原有供应商的特殊情况下的审核，一般在（   ）情况下进行。

A、 供应商人员发生变动 B、提供的产品质量波动大

C、企业产品结构发生变化  D、顾客对供应商提供产品有抱怨

E、外部市场发生重大变化

13、对供应商审核一般分为（   ）三类。

A、 产品审核   B、现场审核   C、过程审核    D、例行审核   E、质量体系审核

14、产品审核主要内容包括（   ）。

A、 质量审核   B、功能性审核   C、现场审核   D、外观审核   E、产品包装审核

15、评价与选择供应商的基本原则（   ）。

A、 全面兼顾与突出的原则   B、科学性原则    C、系统性原则    D可操作性原则

E、互利共赢原则

16、下列（   ）是常用的供应商选择方法。

A、 直观判断法   B、价格分析法   C、招标法   D、货比三家法   E、采购成本比较法

17、采购成本一般包括（   ）各项支出。

A、 人工费用    B、售价    C、采购费用    D、运输费用    E、招标费用

18、设计和开发策划阶段，企业与供应商的互利合作方法有（    ）。

A、 对供应商进行评价   B、请供应商参与设计开发   C、对供应商进行质量体系认证

D、对供应商进行培训，共同探讨   E、与供应商共享技术和资源

19、试制阶段对供应商质量控制的特点是（   ）。

A、 批量小   B、库存小   C、产品质量稳定    D、要求供货及时   E、价格要求宽松

20、大批量生产时，对供应商质量控制的特点是（   ）。

A、 产品质量稳定   B、要求供贷及时   C、价格低   D、有一定库存   E、库存小

21、企业对供应商的评价内容一般包括（    ）。

A、 质量  B、工艺方法  C、价格  D、供货及时性  E、信誉

22、对供应商的控制，在样品试制阶段，出现质量问题的解决方法有（   ）。

A、 返修   B、改进质量  C、返工   D、技术妥协    E、更换供应商

23、企业在批量生产过程中，对供应商的质量控制重点是（   ）。

A、 供应商的过程能力指数   B、供应商的质量改进能力

C、供应商的测量系统       D、供应商的质量管理体系

E、供应商的进货质量检验

24、契约的有效性有（   ）方面的要求。

A、可比性B、与国家法律法规的统一性C、可操作性D、严谨性E、激励性

25、对供应商的奖惩包括（   ）类型。

A、因价格优惠而产生的奖惩B、因质量责任的划分而产生的奖惩

C、因供货及时而产生的奖惩D、根据业绩考核而产生的奖惩

E、因不合格品的处理而产生的奖惩

26、供应商业绩评定的目的是（    ）。

A、对供应商满足企业要求的结果进行评定B、选择合适的合作伙伴

C、肯定优秀供应商，淘汰不合格供应商D、考察供应商的规模实力

E、分析供应商满足企业的能力

27、供应商业绩评价指标主要包括（    ）。

    A、产品质量指标B、市场占有率C、服务质量D、订货满足率E、交付及时率

28、对供应商业绩评定中考察其产品质量指标，主要包括下列（   ）方面。

A、进货检验质量B、服务质量水平C、产品质量水平D、投入使用质量E、产品寿命

29、下列（   ）顾客属于内部顾客。

A、操作人员B、委托人C、销售人员D、零售商E、代理人

30、按接受产品的顺序，可将顾客划分为（    ）。

A、内部顾客B、过去顾客C、目标顾客D、外部顾客E、潜在顾客

31、顾客满意具有的基本特性包括（    ）。

A、主观性B、有效性C、阶段性D、相对性E、层次性

32、在顾客满意度测量指标体系中，下列（    ）指标是与产品有关的。

A、经济性B、保修期C、价格D、美学性E、安全性

33、中国顾客满意指数测评基本模型中，属于顾客满意度原因变量的是（    ）。

A、预期质量B、感知质量C、顾客满意度D、品牌形象E、感知价值

34、顾客关系管理技术有（    ）类型。

A、因果关系型B、运营型C、分析型D、合作型E、协作型

35、影响顾客满意程度与顾客自身条件有关的因素有（    ）。

A、知识B、收入C、生活习惯D、价值理念E、媒体

36、顾客关系管理技术在CRM中起着很重要的驱动作用，从技术方面说具有如下（   ）方面的二重性。

A、面向顾客的管理B、面向顾客的应用C、面向企业的管理D、面向企业的应用

E、面向顾客和企业的管理

37、下列关于供应商选择方法的描述，正确的是（   ）。

A、直观判断法常用于选择企业非重要原材料或零部件的供应商

B、招标法手续简单、时间短，能够适应紧急订购的需要

C、当采购时间紧，投标单位少，竞争程度小，采购的零部件规格和技术复杂时，招标法比协商选择法更为合适

D、采购成本法是通过计算分析各个不同供应商的采购成本，选择采购成本较低的供应商的一种方法

E、层次分析法可靠性高、误差小，但计算较为复杂，在企业应用较少

38、技术协议主要规定有如下（   ）内容。
A、双方物资流通计划B、供应商对供货计划的实施
C、对零部件的检验方式、抽检方案D、样品的检验及封样E、检验流程与不合格品的判断 

三、综合分析题：

1、一企业生产新产品，需要一种新的原料，企业没有此原料的供应商情况，因此企业采取直接调查的方法。

（1）企业对供应商进行调查应选用下列（   ）的方法。

A、设计调查表     B、调查其他企业对该供应商的评审资料

C、查询供应商的供货情况     D、查询质量体系认证情况

（2）企业应对供应商的（   ）进行调查。

A、企业规模B、供应及时性C、检测人员和设备D、过程能力指数E、主要原材料来源

（3）设计的调查表应全面具体，用数据说话，调查的内容应注意便于（   ）。

A、体系认证B、现场审核C、信息反馈D、现场核实

2、 一企业在初步调查的基础上，欲对供应商进行现场审核和调查。

（1）企业应选派（   ）人员对该供应商进行现现场审核。

A、企业中层领导B、有经验的审核员C、有资格的第三方审核机构D、供应商内部人员

（2）审核的过程中应对供应商的（   ）进行审核。

    A、财务状况B、顾客满意度C、服务水平D、企业机构设置

（3）审核结束后，应对供应商以下（   ）以及相关使用经验、服务和技术支持能力情况进行综合评估后，才能确定是否选择。

    A、质量保证能力 B、履约能力C、后勤保障能力D、过程能力

3、 某企业选择供应商是按以下步骤操作的。

（1）首先建立了由以下（   ）部门人员参加的供应商选定小组。

    A、产品开发B、质量管理C、生产D、供应E、销售

（2）供应商选定小组由（   ）部门牵头。

A、产品开发B、质量管理C、生产D、供应E、销售

（3）企业应按（   ）的步骤进行评估与选择，最终决定是否选定该供应商。

1 对供应商的原材料进行检验

2 对候选供应商材料进行审核

3 到供应商现场进行考查

4 对评价结果综合分析

A、①②③④    B、②①③④     C、②①④③     D、②④①③

4、 某企业急需一种零部件用于生产，此零部件在规格上和技术要求上都很复杂。

（1）为保证产品质量、交货日期和售后服务，企业采用（   ）方法对供应商进行选择比较好。

    A、直观判断法    B、招标法    C、协商选择法    D、采购成本比较法

（2）经过综合评估，企业选择了一家供应能力强、信誉好的供应商，对企业的好处是（   ）。

A、管理方便B、风险小C、产品质量易于控制D、有利于双方长期稳定的合作关系

（3）为避免选择单一供应商所隐藏的风险，企业可选择（   ）个供应商保证供应的稳定性和可靠性。

A、1-2     B、2-3      C、3-4      D、3个以下

5、 一企业正处于产品的试制阶段，为更好地控制供应商：

（1）与供应商签订试制合同的内容应包括（   ）。

A、检验方法B、技术标准C、产品接收准则D、保密要求

（2）对供应商提供的样品，企业应用（   ）形式进行检验。

A、抽样检验B、产品验证C、全数检验D、批量检验

（3）如果供应商提供的产品具有破坏性，可采取（   ）方式进行检验。

A、抽样检验B、产品验证C、全数检验D、批量检验

6、契约化控制是目前企业对供应商进行控制的最有效的方法之一。

（1）企业与供应商之间的契约有（    ）类型。

A、产品技术信息B、合作协议C、质量协议D、供货协议E、技术协议

（2）“验收检验程序”应在（    ）契约中规定。

A、产品技术信息B、合作协议C、质量协议D、供货协议E、技术协议

（3）“抽样方案”应在（    ）契约中规定。

A、产品技术信息B、合作协议C、质量协议D、供货协议E、技术协议

7、企业生产计划的完成与否关键取决于其供应商的订货满足率和供货的及时程度。某企业为降低成本，实行零库存管理，运作方式如下：

（1）月中旬由（    ）部门下达产品需求计划，下达给生产部门。

    A、物流  B、销售  C、产品开发  D、质量管理

（2）生产部门召集有关部门进行评审，下达生产计划，（   ）部门根据生产计划及库存情况，制定采购计划。

    A、物流  B、销售  C、产品开发  D、质量管理

（3）由（   ）部门根据采购计划分解给各个供应商。

A、物流  B、销售  C、采购  D、生产

8、顾客关系管理（CRM）技术有三种类型，问：

（1）具有顾客服务、订购管理、发票/账单，销售自动化管理功能的属于（   ）类型。

A、综合型  B、运营型  C、分析型  D、协作型

（2）可对顾客数据捕捉、存储、提取、处理、解释和产生相应的报告的是（   ）类型。

A、综合型  B、运营型  C、分析型  D、协作型

（3）通过协作网络为顾客及供应商提供相应路径的技术是（   ）类型。

A、综合型  B、运营型  C、分析型  D、协作型

9、顾客关系管理（CRM）技术通过CRM引擎、前台办公解决方案、CRM的企业应用集成、CRM后諯办公软件四个部分来实现的。问：

（1）收集所有顾客信息，建立顾客数据库是由（   ）部分完成的。

A、CRM引擎B、前台办公解决方案C、CRM的企业应用集成D、CRM后諯办公软件

（2）可以使系统与其他分散的系统保持沟通的部分是（   ）。

A、CRM引擎B、前台办公解决方案C、CRM的企业应用集成D、CRM后諯办公软件

（3）侧重于分析应用，提供各种个性化的应用功能，属于（   ）部分。

A、CRM引擎B、前台办公解决方案C、CRM的企业应用集成D、CRM后諯办公软件

10、顾客满意度测量指标体系结构，可采用层次分析结构。

（1）首先确定顾客满意度测量的总目标是（    ）。

A、相关方满意B、顾客满意C、员工满意D、所有人员满意

（2）有关公司名誉、公司竞争力的绩效指标是（    ）。

A、与产品有关的指标  B、与服务有关的指标  C、与购买有关的指标

D、与价格有关的指标  E、与供货有关的指标

（3）有关处理顾客抱怨的绩效指标是（    ）。

A、与产品有关的指标  B、与服务有关的指标   C、与购买有关的指标

D、与价格有关的指标  E、与供货有关的指标

11、对供应商的审核一般分为产品审核、过程审核和质量体系审核三类。

（1）一般来说，对供应商的审核首先应是（    ）。

A、产品审核  B、过程审核  C、质量体系审核  D、均可

（2）只有在（   ）合格的基础上，才能进行其它审核。

A、产品审核  B、过程审核  C、质量体系审核  D、均可

（3）对于不同的产品、不同的供应商，下列（    ）说法是正确的。

A、三种审核都是必须的  B、其中的一种就可以了

C、进行一种或两种审核可以做出结论时，就可以不进行其它审核  D、均可

12、顾客满意是指顾客对其要求已被满足的程度的感受。

（1）（   ）是一种满意度低最常见的表达方式。

A、顾客意见  B、顾客抱怨  C、顾客上访  D、顾客反映

（2）下列（   ）说法是正确的。

A、没有抱怨说明顾客都满意

B、只要使规定的顾客要求都符合顾客的愿望，顾客就满意

C、可感知效果与期望相匹配，期望得到满足，顾客就满意

D、没有抱怨并不一定表明顾客满意

（3）顾客满意与否取决于顾客的（     ）与所接受产品或服务状况的比较。

A、价值观  B、文化水平  C、期望  D、希望

13、以顾客为关注焦点是现代质量管理的基本原则。

（1）组织与顾客的关系是（   ）关系，没有顾客或者不能满足顾客要求的组织是不能生存的。

A、依赖B、依存C、互利互惠D、互相利用

（2）由于顾客的需求是变化的，组织不仅要考虑顾客当前的要求，还应考虑顾客（   ），以适应顾客不断变化的需要。

A、期望B、潜在的要求C、未来的需求D、愿望

（3）顾客的要求，包括（    ）三个方面。

A、明示的B、隐含的C、国家规定的D、法律法规必须履行的

14、日本质量专家Kano把质量依照顾客的感受及满足顾客要求的程度划分为三种，针对不同种质量，企业所采取的改进措施也不同。

（1）如果是理所当然质量，企业应集中精力（    ）。

A、提高标准本身B、降低故障出现率C、保证基本质量特性符合标准

D、探究顾客需求，创造新产品

（2）如果是一元质量，则应关心（    ）。

A、提高标准本身B、降低故障出现率C、保证基本质量特性符合标准

D、探究顾客需求，创造新产品

（3）如果是魅力质量，则需要（    ）。

A、提高标准本身B、降低故障出现率C、保证基本质量特性符合标准

D、探究顾客需求，创造新产品

15、在Kano模型中，三种质量所满足顾客要求的程度是不同的。

（1）理所当然质量对应的满足顾客要求的程度是（    ）。

A、满意的或可变的要求    B、不满意的或基本要求

C、令人愉快或潜在的要求  D、满意的令人愉快的要求

（2）一元质量对应的满足顾客要求的程度是（    ）。

A、满意的或可变的要求  B、不满意的或基本要求

C、令人愉快或潜在的要求  D、满意的令人愉快的要求

（3）魅力质量对应的满足顾客要求的程度是（    ）。

A、满意的或可变的要求B、不满意的或基本要求

C、令人愉快或潜在的要求D、满意的令人愉快的要求

16、建立顾客反馈系统，使“顾客之声”能够正确地传递。抓住顾客的心声有很多种方式：

（1）若针对顾客大规模的满意度调查，一般抽样大小为（   ）样品或更多。

A、 600    B、500    C、300    D、200

（2）若在某种类型的事件后，如有顾客抱怨后对顾客进行调查，事务调查的内容应简短具体，一般不到（   ）个问题为佳。

A、40    B、30    C、20    D、10

（3）收集顾客反馈的信息，可用下列（    ）等方法。

A、定向访谈  B、调查表   C、质量功能展开   D、网络图法

17、确定顾客满意度指标是顾客满意度测量与评价的核心。

（1）在确定顾客满意度指标时，应考虑绩效指标是（    ）。

A、必须是重要的  B、必须让顾客满足的  C、必须能够控制  D、必须是具体和可测量的

（2）顾客满意度评价不仅应提出顾客满意的程度，而且应找出（   ）的内在原因。

A、忠诚和不忠诚   B、满意和不满意   C、抱怨和不抱怨   D、满足和不满足

（3）绩效指标的确定应由（   ）定义并且企业是可控制的。

A、企业   B、第三方   C、顾客   D、国家

18、中国顾客满意度指数是我国研究并建立的一种新的宏观经济指标和质量评价指标。

（1）中国顾客满意指数测评基本模型是一个（    ）模型。

A、互利关系  B、竞争关系  C、因果关系  D、从属关系

（2）在竞争的市场环境中，评价质量好坏的最终标准是（   ）。

A、国家  B、质量监督部门  C、企业  D、顾客

（3）所以顾客忠诚度越高，重复购买的可能性就越大。（    ）则是顾客满意度的结果变量。

A、顾客满意度  B、顾客忠诚  C、预期质量  D、感知质量

19、要使顾客关系管理富有成效，并不是一件很简单的事情，企业如何才能创建“以顾客为关注焦点的企业哲学和文化”，不是仅靠某个管理系统及其软件包就能解决所有问题。

（1）顾客关系管理必须从（   ）开始，通过相应的信息技术的帮助，改善组织和相应的过程。

A、企业战略  B、顾客和市场分析  C、过程管理  D、售后服务

（2）顾客关系管理应用应支持（   ）中相应的业务过程。

A、销售业务全过程    B、企业营销过得   C、顾客关系生命周期  D、顾客生命周期

（3）这些业务过程包括（   ）。

A、营销  B、销售  C、电子贸易和服务  D、售后服务

20、顾客信息的充分与否直接关系到顾客关系管理的质量。

（1）（   ）是顾客关系管理的开始也是基础。

    A、顾客识别  B、与顾客接触  C、收集顾客信息  D、提供服务

（2）顾客信息主要包括（   ）方面。

    A、顾客个人信息  B、产品服务信息  C、购买产品信息  D、顾客意见信息

（3）获取顾客信息的渠道主要是公司自身建设的信息沟通渠道，可包括下列（   ）。

    A、保修卡  B、企业网站   C、促销现场   D、广告媒介

21、顾客识别是将顾客进行分类，以便更好地向不同的顾客提供差异化服务。

（1）进行顾客识别首先要将（   ）录入到顾客关系管理数据库中；

A、产品的信息  B、服务的信息  C、顾客的信息  D、市场的信息

（2）其次通过统计分析，将顾客按照（   ）等进行差异化分类；

A、消费习惯  B、人口统计特征  C、服务投诉  D、消费行为

（3）最后需要不断及时地（   ）顾客信息，以保证顾客识别的结果与市场的实际情况随时保持一致。

A、更换  B、更新  C、变化  D、修改

22、顾客关系管理与顾客满意度持续改进的关系。

（1）顾客关系管理与顾客满意度的持续改进均是以（   ）为中心。

A、企业  B、顾客  C、企业和顾客  D、市场占有率

（2）企业的运营是以（    ）来统领各种职能的。

A、产品为中心  B、战略为主导   C、顾客为中心   D、市场占有率为重点

（3）顾客关系管理与顾客满意度的持续改进均注重（    ），而非短期利益。

A、企业的长期盈利  B、企业的发展战略   C、企业和顾客双方互利  

D、市场长期占有率

23、顾客关系管理是顾客满意度持续改进的有效手段。

（1）实施顾客关系管理就是要（    ），以及对顾客的信息反馈进行管理。

A、识别顾客  B、认知顾客  C、管理顾客   D、保留顾客

（2）有效地（    ），将有助于提高品牌特征显著度和顾客化感知质量，从而对顾客满意度的提高产生积极的影响。

A、识别顾客  B、认知顾客  C、管理顾客   D、保留顾客

（3） （    ），以及对顾客信息反馈进行管理是提高企业顾客满意度的必要手段。

A、识别顾客   B、认知顾客  C、管理顾客  D、保留顾客

24、根据供应商的业绩评定结果，定期对所有供应商进行分析评定，并依此为供应商进行动态管理，以达到奖优汰劣，推动供应商不断提高产品质量和服务质量。

（1）对于定点个数为1的情况，B级供应商的订单分配应为（   ）。

A、100%，并继续与之维持紧密合作   B、100%，但需开发新的供应商

C、更换供应商   D、以上均可

（2）对于定点个数为2的情况，供应商类别组合为A、B，则（    ）。

A、供应商A的订单分配为60%   B、供应商B的订单分配为40%

C、继续维持与这二家供应商的关系   D、寻找新供应商替掉供应商B

（3）对于定点个数为3的情况，供应商的类别组合为A、B、C，则（   ）。

A、订单分配应为55%、30%、15%

B、维持与这三家供应商的关系，促进C级供应商的提高

C、订单分配应为50%、25%、25%

B、 维持与这三家供应商的关系即可

卓越绩效评价准则
一、单选题：

1、（   ）规定了组织卓越绩效的评价要求。

A、ISO9001《质量管理体系  要求》

B、GB/T19580《卓越绩效评价准则》

C、GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》

D、GB/T19004《质量管理体系  业绩改进指南》

2、用于指导组织进行自我评价的标准是（   ）。

A、ISO9001《质量管理体系  要求》

B、GB/T19580《卓越绩效评价准则》

C、GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》

D、GB/T19004《质量管理体系  业绩改进指南》

3、（   ）是当今世界最先进、最有影响力和代表性的卓越绩效评价准则。

A、日本戴明奖评审准则

B、美国波多里奇国家质量奖评审准则

C、欧洲质量奖评审准则

D、ISO9000质量管理体系标准

4、以下属于卓越绩效评价准则中“七大类目”的是（   ）。

A、产品和服务  B、领导作用  C、经营结果  D、生产过程

5、《卓越绩效评价准则》国家标准的国标编号是（   ）。

A、GB19580  B、GB19579  C、GB/Z19579  D、GB/T19580

6、《卓越绩效评价准则实施指南》国家标准（   ）。

A、规定了组织卓越绩效的评价要求

B、规定了质量奖的申报评价要求

C、为组织追求卓越绩效提供了实施指南

D、为企业提供了追求卓越绩效的途径

7、国家质量奖评价满分1000分的定量评分系统中，（   ）分是基本成熟的等级。

    A、700      B、650    C、600    D、500

8、《卓越绩效评价准则》国家标准中，支持过程是指（   ）的过程。

A、不直接创造价值，但为价值创造过程提供支持

B、直接创造价值，为价值创造过程提供支持

C、不直接创造价值，但为价值创造过程提供支持

D、直接创造价值，但不为价值创造过程提供支持

9、《卓越绩效评价准则》国家标准主体内容，共包括7个类目和（  ）个评分项。

A、21  B、22  C、23  D、24

10、组织应建立关键绩效测量系统监测其实施进展情况，并预测关键绩效与 （   ）相比较。

A、组织的长远规划  B、组织的当前绩效  C、竞争者的当前绩效  D、竞争者的预测绩效 

11、组织确定顾客群和细分市场的目的是（   ）。

A、有利于组织间的交流和学习  B、了解顾客和市场，确保产品符合市场需要

C、为组织销售提供方便条件    D、《卓越绩效评价准则》国家标准的要求

12、卓越绩效评价准则框架模型图中显示，“领导”决定和掌控着组织（   ）。

A、组织的经营绩效   B、企业的战略规划   C、前进的方向   D、业绩完成情况

13、重复多次购买该企业的产品并向他人推荐的顾客属于组织的（   ）。

A、直接顾客  B、忠诚顾客  C、最终顾客  D、老顾客

14、《卓越绩效评价准则》评分项中，“资源”项总得分是（   ）分。

A、120  B、110   C、100   D、400

15、《卓越绩效评价准则》评分指南中，赋予“经营结果”的总得分是（   ）分。

A、100  B、120  C、120   D、400

16、卓越绩效评价准则对“过程”的评价，应按（   ）四个要素评价组织的过程成熟程度。

A、方法—展开—学习—整合   B、方法—学习—展开—整合

C、方法—展开—整合—学习   D、整合—展开—学习—方法

17、卓越绩效评价准则是质量奖评审的依据，是（    ）制度的技术文件。

A、国家质量奖奖励   B、国家质量奖励

C、质量奖评审       D、卓越绩效考核

18、过程旨在结果，结果通过过程取得，并为过程的改进和创新提供（   ）。

A、目标    B、导向   C、方向    D、路径

19、“过程”类目与“结果”类目关系框图显示了过程类目与结果类目的评分项之间的较为直接的对应关系，其中过程类目中“领导”对应的结果类目是（   ）。

A、顾客与市场的结果   B、资源结果   C、过程的有效性结果

D、组织的治理和社会责任结果

20、组织应确定顾客和市场需求、期望和偏好的方法，建立顾客关系，（   ）顾客满意度的过程。

A、测量   B、计算   C、测量和改进    D、改进提高

21、组织高层领导为确保战略规划和目标的实现，应为价值创造过程和（   ）配置资源。

A、非价值创造过程    B、生产过程    C、支持过程    D、经营过程

22、战略目标和战略规划完成情况的测量结果属于（    ）。

A、顾客与市场的结果   B、财务结果   C、过程有效性结果  

D、组织的治理和社会责任结果

23、道德行为方面的绩效结果属于（    ）。

A、顾客与市场的结果  B、财务结果   C、过程有效性结果   

D、组织的治理和社会责任结果

24、竞争关系模式主要表现为（    ）。

A、互利共赢   B、价格驱动    C、互惠互利    D、合作协商

25、《卓越绩效评价准则》中，“社会责任”评分项是属于（    ）类目中。

A、领导   B、战略   C、资源   D、经营结果

26、卓越绩效评价应首先了解组织的经营环境和所面临的战略挑战，识别组织的（    ）。

A、关键过程   B、关键因素   C、关键环节    D、关键工艺

二、多选题：

1、目前，世界上最为知名的质量奖的奖项是（   ）。

A、日本戴明奖  B、欧洲质量奖   C、美国马尔科姆·鲍德里奇国家质量奖

D、英国国家质量奖   E、美国波多里奇国家质量奖

2、组织追求卓越自我评价的准则是（    ）。

A、GB/T19580《卓越绩效评价准则》  B、ISO9001《质量管理体系  要求》

C、GB/T19004《质量管理体系  业绩改进指南》  D、ISO9000族标准

E、GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》

3、GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》制定的目的在于（    ）。

A、用于评定国家质量奖企业

B 、要求组织规范管理，夯实基础，确保产品和服务质量

C、作为管理体系符合性评价的依据

D、引导组织使用卓越绩效评价准则开展自我评价活动，提高产品质量，增强竞争优势

E、获得国际上的承认

4、对GB/T19580《卓越绩效评价准则》的正确理解：

A、适用于追求卓越绩效的各类组织。

B、GB/T19580《卓越绩效评价准则》是用于指导组织进行自我评价的。

C、GB/T19580《卓越绩效评价准则》等同于美国波多里奇国家质量奖。
D、GB/T19580《卓越绩效评价准则》等同于ISO9001《质量管理体系  要求》。

E、GB/T19580《卓越绩效评价准则》规定了组织卓越绩效的评价要求。

5、在自我评价和质量奖评价时，是按（   ）两类评分项进行评价的。

A、绩效  B、战略  C、过程  D、社会责任   E、结果

6、卓越绩效评价准则中，评价组织的过程成熟度的四个要素是（   ）。

A、方法  B、结果  C、展开  D、学习  E、整合

7、卓越绩效评价准则中，评价结果的要点有绩效指标的重要程度、（    ）和与适宜的竞争对手的对比。

A、战略的实施情况  B、当前水平  C、改进的速度和广度  D、市场占有率

E、与标杆的绩效对比

8、制定《卓越绩效评价准则》的根据是（    ）。

A、中华人民共和国产品质量法   B、中华人民共和国消费者权益保护法

C、ISO9001《质量管理体系  要求》   D、质量振兴纲要

E、中华人民共和国标准化法
9、与ISO9000标准相比，《卓越绩效评价准则》国家标准更强调的是（    ）。

A、消除国际贸易壁垒  B、为企业提供追求卓越绩效的管理模式

C、证实企业有稳定满足顾客需求的能力  D、评价企业卓越绩效成熟度

E、为企业自我评价提供了依据

10、企业的价值观、长短期发展方向及绩效目标，应与（    ）双向沟通。

A、员工  B、竞争对手  C、关键供方  D、社会各方  E、合作伙伴

11、组织的治理和社会责任结果包括（    ）方面的绩效结果。

A、组织的治理  B、公共责任  C、道德行为  D、过程有效性  E、公益支持

12、评价组织过程管理的主要方面，包括（   ）。

A、工艺管理过程  B、产品制造过程  C、价值创造过程  D、支持过程

E、战略实现过程

13、对卓越绩效评价准则与全面质量管理的理解，下面（   ）是正确的。

    A、卓越绩效评价准则与全面质量管理没有关系

B、卓越绩效评价准则与全面质量管理有着共同的渊源

C、卓越绩效评价准则是全面质量管理的发展

D、卓越绩效评价准则与全面质量管理一样

E、全面质量管理是卓越绩效评价准则的基础

14、构成组织运作和绩效管理系统的基础是（   ）。

A、数据   B、资源   C、战略   D、信息   E、知识

15、《卓越绩效评价准则》中4.2战略是评价组织的（   ）的制定、部署及其进展情况。

A、长远目标  B、战略目标  C、长远规划   D、战略规划   E、方针战略
三、综合分析题：

1、GB/T19580《卓越绩效评价准则》七个类目之间的关系：

（1） （   ）构成了驱动性的“领导作用”三角。

A、 资源  B、领导  C、战略  D、顾客与市场

（2）从动性的“资源、过程和结果”三角的构成是（   ）。

A、 领导、资源和经营结果  B、资源、过程管理和结果

C、资源、过程管理和经营结果  D、资源、测量、分析与改进和经营结果

（3）链接以上两个三角的“链条”是（   ）。

A、 领导作用  B、顾客和市场  C、测量、分析和改进   D、过程管理

2、卓越绩效评价准则的制定和实施为组织的所有者、顾客、员工、供方、合作伙伴和社会创造价值，有助于组织获得长期的市场成功。

（1）这套标准重点参考了（   ）评价条款和内容，结合我国实际上情况制定的。

A、日本戴明奖评审准则  B、欧洲质量奖评审准则

C、美国波多里奇国家质量奖评审准则   D、ISO9000质量管理体系标准

（2）标准关注人力资源、全面质量和可持续发展，均衡考虑相关方利益，体现了（   ）和全面、协调、可持续的科学发展观。

A、突出经营结果  B、以人为本  C、过程控制  D、领导关注

（3）标准的制定和实施可帮助组织提高其（   ）的能力。

A、经营结果  B、市场占有率  C、员工素质   D、整体绩效

3、如何正确理解卓越绩效评价准则与ISO9001标准的关系：

（1）以下（   ）说法对二者都是正确的。

A、为质量管理领域的标准   B、能帮助组织提高质量水平   C、为符合性标准

D、通过认证结果的互认，可促进国际贸易的往来

（2）以下（   ）说法对ISO9001标准的理解是正确的。

A、影响着组织产品质量有关的活动   B、影响着组织经营管理的方方面面

C、在组织质量工作中起基础性的作用  D、测评组织经营管理成熟度的标准

（3）以下（   ）说法对卓越绩效评价准则的理解是正确的。

A、属于诊断式的评价  B、一般过程的合格评定

C、发现与标准规定要求和不符合  D、发现组织的最强和最需要的改进

4、如何正确理解ISO9001、ISO9004和卓越绩效评价准则三者的关系：

（1）就标准的范围和深度而言，以下（   ）说法是正确的。

    A、ISO9004超出了ISO9001，也超出了卓越绩效评价准则

    B、ISO9004介于ISO9001和卓越绩效评价准则之间

    C、ISI9001介于ISO9004和卓越绩效评价准则之间

    D、ISO9001超出了ISO9002，也超出了卓越绩效评价准则

（2）就标准的适用性而言，以下（   ）说法是正确的。

A、是一样的    B、ISO9004是用于双方合同和第三方的认证

C、ISO9001是用于管理体系的评定  D、卓越绩效评价准则是用于指导组织进行自我评价

（3）组织实施时，可以按（   ）方式进行。

    A、组织可直接导入卓越绩效评价准则

    B、按ISO9004进行质量管理体系的扩展和深化，进而导入卓越绩效评价准则

    C、必须经过ISO9001认证后，才可导入卓越绩效评价准则

    D、没有进行管理体系的评定，不能导入卓越绩效评价准则

5、《卓越绩效评价准则》共包括七大类目。

（1）它们是领导、战略、顾客与市场、（    ）和经营结果。

A、资源   B、过程管理   C、测量、分析与改进  D、检验、测量与改进

（2）有关过程的类目包括：领导、战略、顾客与市场和（   ）。

A、测量分析与改进  B、过程管理   C、资源   D、经营结果

（3）有关结果的类目有（   ）。

A、测量分析与改进   B、过程管理  C、资源  D、经营结果

6、GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》的发布：

（1）标志着我国质量管理工作经过（   ），进入了一个进一步与国际接轨和提升国际竞争力的新阶段。

A、全面质量管理  B、TQC、ISO9000  C、ISO9000、质量管理奖  D、质量管理奖

（2）标准的发布将以更高的（   ），推动我国质量工作在新阶段更快、更有效地发展。

A、法制性  B、统一手段  C、权威性  D、卓越性

（3）设立质量奖可以引导和帮助企业提高经营管理水平和核心竞争力，进而提升所在国家和地区的（   ）。

A、市场占有率  B、市场竞争力  C、产品质量  D、整体竞争力

7、卓越绩效评价准则的发布：

（1）20世纪60年代初，美国质量管理专家（   ）提出了全面质量管理的概念。

A、波多里奇  B、菲根保姆  C、石川馨   D、戴明

（2）全面质量管理的理论和实践一直处在发展和完善中，（   ）就是全面质量管理的新发展。

A、质量管理奖   B、质量管理奖评审  C、卓越绩效评价准则  D、ISO9000

（3）在我国推行全面质量管理（  ）周年之际，国家质量总局正式发布了GB/T19580和GB/Z19579。

A、30    B、25   C、20   D、15

8、GB/T19580《卓越绩效评价准则》和GB/Z19579《卓越绩效评价准则实施指南》是一对联合使用的标准。

（1）它们适用于追求卓越绩效的（   ）。

A、经过ISO认证的各类组织  B、生产企业  C、各类组织  D、申报质量奖的组织

（2）两者为组织追求卓越绩效规定了（   ）的准则，也适用于质量奖的评价。

A、自我评定  B、自我评价   C、国家评定   D、国家评价

（3）制定标准，根本目的不仅仅在于评奖，而是（   ）。

A、用于组织自我学习   B、让更多的企业通过质量奖评定

C、引导组织追求卓越绩效  D、树立典型分享成功经验

计量基础

一、单选题：

1、计量是实现（   ），保障量值准确可靠的活动。

A、量值传递；B、测量统一；C、单位统一；D、定量确认

2、代表着计量的公益性的是（   ）类计量。

A、科学计量；B、工程计量；C、法制计量；D、计量管理

3、企业中的实用计量是属于（   ）。

A、科学计量；B、工程计量；C、法制计量；D、计量管理

4、法制计量是由政府或授权机构进行（   ）的一种社会公用事业。

A、非强制性；B、强制性；C、计量确认；D、强制管理

5、计量的准确性是指测量结果与被（   ）的一致程度。

A、测量基准；B、测量量值；C、测量真值；D、测量标准

6、溯源性是指任一测量结果，都能通过一条具有规定不确定度的不间断的比较链，与（   ）联系起来的特性。

A、测量基准；B、测量量值；C、测量真值；D、测量标准

7、《计量法》是国家管理计量工作的根本法，是实施（   ）的最高准则。

A、计量管理；B、计量法制监督；C、计量监督；D、计量基础

8、制定《计量法》的目的，是为了保障（   ）的统一和量值的准确可靠。

A、计量；B、单位；C、单位制；D、计量单位

9、测量是以确定（   ）为目的的一组操作。

A、结果；B、量值；C、数值；D、误差

10、（   ）就是说测量结果是可重复、可再现、可比较的。

A、准确性；B、溯源性；C、法制性；D、一致性

11、在规定的条件下，为确定测量仪器所指示的量值或实物量具所代表的量值，与对应的由其测量标准所复现的量值之间关系的一组操作，称为（   ）。

A、检定；B、测量；C、校对；D、校准

12、检定具有法制性，其对象是（   ）范围内的测量仪器。

A、全国；B、企业；C、法制管理；D、所有

13、法定计量单位是由（   ）承认、具有法定地位的计量单位。

A、国家政策；B、国家法律；C、政府机关；D、政府计量行政主管部门

14、国际标准（   ）规定了国际单位制的构成及其使用方法。

A、ISO9001；B、ISO9004；C、ISO31；D、ISO1000

15、国际单位制是在（   ）的基础上发展起来的一种一贯单位制。

A、基本单位；B、米制；C、长度单位制；D、导出单位

16、国际单位制的通用符号为（   ）。

A、SJ；B、SI；C、S；D、SH

17、我国法定计量单位的主体是（   ）单位。

A、SI基本；B、SI导出；C、SI；D、非SI

18、我国法定计量单位包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位共有（   ）个。

A、7；B、16；C、20；D、21

19、SI导出单位是用SI基本单位以（   ）形式表示的单位。

A、运算；B、代数；C、计算；D、数字

20、热和能的单位“焦”用SI基本单位表示时应为（   ）。

A、kg·m/s2；B、N/m2；C、N·m；D、J/S

21、m2/s这个单位符号，当用于表示运动粘度时，名称应为（   ）。

A、二次方米秒；B、二次方米每秒；C、平方米每秒；D、平方米秒

22、当m2/s用于表示覆盖速率时，则名称为（   ）

A、二次方米秒；B、二次方米每秒；C、平方米每秒；D、平方米秒

23、法定计量单位的名称，一般指法定计量单位的（    ）。

A、中文名称；B、英文名称；C、希腊字母；D、拉丁字母

24、法定计量单位和词头的符号，单位符号一般为小写字母，只有单位名称来源于（   ）时，其符号的第一个字母大写。

A、中文名；B、拉丁字母；C、希腊字母；D、人名

25、下列表示力矩单位牛顿米的符号的表达方式，（   ）是错误的。

A、N·m；B、Nm；C、牛·米；D、牛米

26、下列表示单位符号的表达方式，（   ）是正确的。

A、W/（K·m）；B、W/K/m；C、W/K·m；D、W/（K·m）-1
27、对“16℃”的正确读法是（    ）。

A、摄氏16度；B、16度；C、16摄氏度；D、16度C

28、测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的（    ），称为标称范围。

A、显示范围；B、示值范围；C、计量范围；D、测量值

29、额定电流为15A的电能表，其输入电流不得超过（   ）A。

A、20；B、18；C、15；D、10

30、按使用范围和额定值划分，下列排列顺序（   ）是正确的。

A、参考条件＜额定操作条件＜极端条件；B、参考条件＜极端条件＜额定操作条件；C、额定操作条件＜参考条件＜极端条件；D、极端条件＜额定操作条件＜参考条件

31、被检电压表的示值为40V，经检定其实际值为41V，则此电压误差为（   ）。

A、1V；B、-1V；C、0～1V；D、-1～0V

32、测量准确度是指测量结果与（    ）之间的一致程度。

A、测量标准；B、测时真值；C、测量基准；D、测量仪器示值

33、（    ）是在测量条件保持不变的情况下，连续多次测量结果之间的一致性。

A、准确度；B、精确度；C、重复性；D、再现性

34、（    ）是指在测量条件改变了的情况下，测量结果之间的一致性。

A、准确度；B、精确度；C、重复性；D、再现性

35、测量结果与在重复性条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得的结果的平均值之差，称为（   ）。

A、随机误差；B、测量误差；C、系统误差；D、平均误差

36、在重复性条件下，对同一被测量进行无限多次测量所得结果的平均值与被测量的真值之差，称为（    ）。

A、随机误差；B、测量误差；C、系统误差；D、平均误差

37、测量不确定度是对测量结果（   ）的定量表征。

A、误差；B、修正范围；C、真值；D、质量

38、测量结果表述必须同时包含赋予被测量的值及与该值相关的（    ）。

A、误差；B、测量准确度；C、测量不确定度；D、测量精密度

39、以（   ）表示的测量不确定度，称为标准不确定度。

A、方差；B、标准差；C、标准差的倍数；D、协方差

40、以（   ）或说明了置信水平的区间的半宽表示的测量不确定度，称为扩展不确定度。

A、方差；B、标准差；C、标准差的倍数；D、协方差

41、用卡尺测量尺寸时，被测量Y与输入量X，通过函数关系f来表达的数学模型为（   ）。

A、Y=f（Xi）；B、Y=f（X）；C、Y=X；D、Y=Fx

42、对于非强制检定的测量仪器应以（    ）为主要手段，以达到统一量值的目的。

A、核准；B、周期检定；C、非周期检定；D、定点检定

43、模拟式显示装置的分辩力，用肉眼可以分辩到的一个分度值的（   ）。

A、1/10；B、1/5；C、1/2；D、1/20

44、在相当长的历史时期内，计量的对象主要是（   ）。

A、实用量；B、工程量；C、物理量；D、算术量

45、《计量法》是国家管理计量工作的根本法，共6章35条，下列（    ）不属于其基本内容。

A、计量立法宗旨；B、家庭用计量器具管理；C、计量纠纷的处理

D、调整范围

46、下列关于计量单位的名称的使用，（   ）是不正确的。

A、组合单位的中文名称原则上与其符合表示的顺序一致

B、如果单位中带有幂，则幂的名称应在单位之后

C、负数幂的含义为除，既可用幂的名称也可用每

D、单位符号中的乘号没有对应的名称，只要将单位名称接连读出即可

47、计量是测量结果置信度有关的与测量（   ）联系在一起的一种规范化的测量。

A、对象；B、方法；C、不确定度；D、器具

48、以下各项不属于强制检定特点的是（    ）。

A、由政府计量行政部门统管

B、由使用单位按需要制定检定周期

C、由指定的法定或授权技术机构执行

D、固定检定关系、定点送检

49、模拟式仪器在读取其示值时，一般是估读到最小值的（   ）。

A、1/2；B、1/5；C、1/10；D、1/20

50、按照1～2位有效位数，对测量结果不确定度的数值进行修约时，一般要将最末位后面的数（   ）。

A、四舍五入；B、化整为零；C、都进位而不是舍去；D、都舍去而不是进位

51、在规定条件下获得的各个独立观测值之间的一致程度称为（   ）。

A、测量准确度；B、测量精密度；C、测量稳定性；D、测量符合度

52、扩展不确定度确定的是测量结果的一个（   ）。

A、区间；B、误差；C、置信度；D、标准差

53、（   ）是指为确保测量设备满足预期使用要求而进行的一组操作。

A、校准检定；B、计量确认；C、实施控制；D、分析控制

54、某温度计的标称范围为（-20～100）℃，其量程为（   ）。

A、120℃；B、100℃；C、80℃；D、20℃

55、测量范围总是（   ）标称范围。

A、等于；B、小于；C、等于或小于；D、大于

56、报告测量不确定度有二种方式，在进行基础计量学研究和基本物理常量的测量时，通常使用（    ）。

A、扩展不确定度；B、合成标准不确定度；C、A类不确定度；D、B类不确定度

57、表征测量仪器计量特性慢变化的参数是（    ）。

    A、分辩力；B、灵敏度；C、稳定性；D、漂移

二、多选题：

1、计量的对象主要是物理量，随着社会的发展计量的对象逐渐扩展到（   ）。

A、工程量；B、化学量；C、物理常量；D、生理量；E、心理量

2、以下（   ）内容属于计量的内容。

A、计量单位；B、计量器具；C、溯源；D、计量体系认证；E、计量监督

3、根据计量的作用和地位，计量可分为（   ）三类。

    A、科学计量；B、计量保证；C、计量监督；D、工程计量；E、法制计量

4、科学计量是（   ）的计量科学研究。

A、基础性；B、探索性；C、公正性；D、先行性；E、可靠性

5、计量的特点有（   ）。

A、溯源性；B、统一性；C、一致性；D、准确性；E、法制性

6、下面（   ）内容属于《计量法》的基本内容。

A、计量器具管理；B、计量管理；C、计量法律责任；D、计量单位

E、计量监督

7、属于测量基准的有（   ）。

A、国家标准；B、国家基准；C、国际标准；D、国际基准；E、测量标准

8、实现量值溯源的最主要的技术手段是（   ）。

A、校准；B、测量；C、计算；D、检测；E、检定

9、校准的目的包括（   ）。

A、确定示值误差；B、修正；C、赋值；D、溯源；E、追踪

10、检定分为（   ）两类。

A、定期检定；B、强制检定；C、定点定期检定；D、非强制检定

E、定点检定

11、下列（   ）方面的工作计量器具属于国家强制检定的范围。

A、环境监测；B、社会公用计量标准；C、贸易结算

D、家用计量仪器；E、教学示范用计量仪器

12、国家法定计量单位包括（    ）。

A、国际单位制计量单位；B、国际单位；C、国际标准

D、国家选定的其他计量单位；E、国家标准

13、下例（   ）属于SI基本量的基本单位。

A、发光强度；B、质量；C、角；D、物质的量；E、电压

14、误差可用下列（   ）表达式来表达。

A、 测量结果+修正值      B、测量结果-真值

C、（测量结果-总体均值）+（总体均值-真值）      D、随机误差+系统误差

E、测量结果+系统误差

15、测量仪器按其结构和功能特点，分为（   ）。

A、标准式测量仪器；B、显示式测量仪器；C、累积式测量仪器

D、比较式测量仪器；E、积分式测量仪器

16、下列（   ）测量仪器属于量具。

A、量块；B、砝码；C、体温计；D、参考物质；E、测压仪

17、下列（   ）测量仪器是显示式测量仪器。

A、转度计；B、温度计；C、电流表；D、天平；E、电位差计

18、按其计量学用途或统一单位量值中的作用，测量仪器可分为（    ）种类。

A、测量基准；B、实物量具；C、测量标准；D、累积式测量仪器

E、工作用测量仪器

19、测量仪器控制可包括对测量仪器的下列（   ）的运作之一。

A、检查；B、型式批准；C、计量；D、检定；E、检验

20、由于真值不能确定，实际上约定真值通常称为（    ）。

A、实际值；B、检定值；C、校准值；D、标准值；E、测量值

21、测量仪器的经济性是指该仪器的成本，它包括（   ）。

A、基本成本；B、安装成本；C、制造成本；D、运行成本；E、维护成本

22、约定真值可以通过（   ）途径获得。

A、校准；B、检定；C、更高准确度等级的测量仪器；D、主观认为；E、多次测量

23、测量结果的误差，按其组成分量的特性可分为（    ）。

A、测量误差；B、随机误差；C、系统误差；D、计算误差；E、主观误差

24、测量不确定度的表示方法有（   ）。

A、标准不确定度；B、非标准不确定度；C、分散性不确定度；D、扩展不确定度；E、集中不确定度

25、测量控制体系由下列（   ）部分组成。

A、测量仪器的校准控制；B、测量设备的计量确认

C、测量结果的分析校准；D、测量过程实施的控制

E、测量过程的变异评价

26、下列单位中，（   ）属于SI基本单位。

A、开[尔文]K；B、摩[尔]mol；C、牛[顿]N；D、坎[德拉]cd；E、焦[耳]J

27、测量不确定度可用（   ）表示。

A、标准差；B、最大允许误差；C、标准差的倍数

D、置信区间；E、说明了置信水平的区间的半宽

28、测量仪器的计量特性是指其影响测量结果的一些明显特征，其中包括测量（    ）。

A、范围、偏移；B、重复性、稳定性；C、分辩力、鉴别力

D、示值误差；E、准确度

29、标准不确定度分量有（   ）两类评定方法。

A、合成标准不确定度评定   B、扩展不确定评定   C、A类不确定度评定

D、B类不确定度评定   E、C类不确定度评定

30、测量过程的特性主要包括（    ）。

A、最大允许误差   B、测量不确定度   C、稳定性、重复性、再现性

D、示值误差       E、准确度

31、产生漂移的原因是（    ）。

A、外界环境变化；B、元器件老化；C、仪器本身性能不稳定

D、零部件磨损；E、测量仪器的灵敏度低

32、测量的重复性条件包括（    ）。

A、相同的测量程序和观测者     B、在相同的条件下使用相同的测量仪器

C、在长时间内重复测量      D、相同的地点      E、在短时间内重复测量

33、约定真值可通过（    ）途径得出。

A、校准；B、检定；C、更高准确度等级的测量仪器测得

D、估算得出；E、多次测量的结果来确定

三、综合分析题：

1、如何理解测量仪器的检定：

（1）测量仪器的检定是指查明和确认测量仪器是否符合（    ）的程序。

A、测量标准；B、法定要求；C、计量基准；D、国家要求

（2）测量仪器的检定，包括（   ）程序。

A、检查；B、检定；C、加标记；D、出具检定证书；E、修正

（3）检定具有（    ）。

A、强制性；B、约束性；C、法制性；D、随意性

2、检定分为强制性检定和非强制性检定。

（1）强制性检定是政府计量管理部门所属的法定计量检定机构对某些测量仪器实行的一种（    ）的检定。

A、定点；B、定期；C、定点定期；D、随时

（2）使用单位自己对强检以外的测量仪器进行检定属于非强制检定，下面（    ）说法是正确的。

A、它不受法律的约束   B、属于法制检定   C、使用单位自由送检   D、不用定期检定

（3）无论是强制检定，还是非强制检定，它们检定的依据是按法定程序审批公布的，即（    ）。

A、计量检定标准   B、计量检定规程   C、计量仪器操作规程  D、国家标准

3、确定测量仪器的特性，并签发关于其法定地位的官方文件，称为测量仪器控制，问：

（1）由政府计量行政部门做出的承认测量仪器的型式符合法定要求的决定，称为（   ）。

A、型式批准；B、检定；C、检验；D、检查

（2）给测量仪器加标记属于（    ）的内容。

A、型式批准；B、检定；C、检验；D、检查

（3）检查测量仪器的标记是否损坏的程序是（    ）。

A、型式批准；B、检定；C、检验；D、检查

4、一温度计最低能测量-50℃，最高能测量90℃。问：

（1）些温度计的标称范围为（   ）。

A、-50℃；B、（-50～90）℃；C、90℃；D（50～90）℃

（2）测量范围为（    ）。

A、-50℃；B、90℃；50℃～90℃；-50℃～90℃

（3）其量程为（    ）。

A、50℃；B、90℃；C、40℃；140℃

5、一压力表所测量的最小值为0V，最大值为100V。

（1）其标称范围可表示为（    ）。

A、100V；B、（0～100）V；C、0V～100V；D、100V以下

（2）其测量范围为（    ）。

A、100V；B、（0～100）V；C、0V～100V；D、100V以下

（3）其量程为（    ）。

A、100V；B、（0～100）V；C、0V～100V；D、100V以下

6、计量不仅为科学技术、国民经济和国防建设的发展提供技术基础，而且有利于最大程度地减少商贸、医疗安全等领域的纠纷，维护消费者权益。

（1）计量属于国家的（    ）。

A、重要事业；B、重要部分；C、基础事业；D、基础部分

（2）根据其作用和地位，计量可分为科学计量、工程计量和法制计量，分别代表计量的（    ）三个方面。

A、应用性、基础性和公益性     B、基础性、应用性和公益性

C、应用性、公益性和基础性     D、基础性、公益性和应用性

（3）计量涉及到社会的各个领域，随着科技经济和社会的发展，计量的对象逐渐扩展到（    ），甚至心理量。

A、物理量；B、工程量；C、化学量；D、生理量

7、我国现已基本形成由《中华人民共和国计量法》及其配套的计量行政法规、规章构成的计量法规体系。

（1）《计量法》自（      ）起施行。

A、1985年9月6日     B、1985年7月1日

C、1986年7月1日     D、1986年9月6日

（2）计量行政法规和规范性文件包括（    ）。

A、国务院依据《计量法》所制定（或批准）的计量行政法规

B、省、直辖市、自治区人大常委会制定的地方计量法规

C、县级以上地方政府制定的地方计量法规

D、企业制定的计量规程

（3）计量规章、规范性文件包括（    ）。

A、国务院计量行政部门制定的各种全国性的单项计量管理办法和技术规范

B、国务院有关主管部门制定的部门计量管理办法

C、县级以上地方人民政府及计量行政部门制定的地方计量管理办法

D、企业制定的企业计量管理办法

8、《计量法》是国家管理计量工作的根本法。

（1）《计量法》是调整（    ）的法律规范的总称。

A、计量管理；B、计量法律关系；C、计量监督；D、计量法律责任

（2）《计量法》是国家管理计量工作的根本法，是实施（    ）的最高准则。

A、计量器具管理；B、计量法制监督；C、计量法律责任；D、计量监督

（3）《计量法》的调整对象是中华人民共和国境内的所有（    ）。

A、国家机关；B、社会团体；C、中国人民解放军；D、企事业单位和个人

E、ABCD全部

9、校准和检定是实现量值溯源的最主要的技术手段。

（1）校准的依据是（    ）。

A、校准规程；B、校准规范；C、校准规章；D、操作规程

（2）检定的依据是按法定程序审批公布的（    ）。

A、计量检定方法；B、计量操作规程；C、计量检定规程；D、计量行政法规

（3）计量检定规程可由（   ）部门制定。

A、国务院计量行政部门    B、省、自治区、直辖市人民政府计量行政部门

C、国务院有关主管部门    D、企业

10、实行法定计量单位是统一我国计量制度的重要决策。

（1）我国法定计量单位由（    ）部分组成。

A、国际单位制单位    B、非国际单位制单位

C、国家选定的作为法定计量单位的非国际单位制单位

D、国际标准或有关国际出版物中列出的非国际单位制单位

（2）所有SI单位都是我国的法定计量单位，SI基本单位共（   ）个。

A、21；B、20；C、16；D、7

（3）我国选定的作为法定计量的非SI单位共（   ）个。

A、21；B、20；C、16；D、7

11、法定计量单位的名称，除特别说明外，一般指法定计量单位的中文名称，用于叙述性文字和口述中。

（1）N·m的名称为（   ）。

A、牛顿米；B、牛顿点米；C、牛米；D、牛顿乘米

（2）J/（kg·K）的中文名称为（   ）。

A、每千克开尔文焦耳    B、焦耳每千克开尔文

C、焦每千克开          D、每千克开焦

（3）20℃应读作（   ）。

A、摄氏20度；B、20度；C、20摄氏度；D、20度C

12、测量范围也称工作范围，是在正常工作条件下，能确保测量仪器规定准确度的被测量值的范围。

（1）测量范围是保证规定准确度，使误差处于（    ）内的量值范围。

A、最大极限；B、规定极限；C、最小极限；D、上下极限区间

（2）有些测量仪器的测量范围与其标称范围相同，如（   ）。

A、体温计；B、压力表；C、地秤；D、电流表

（3）测量范围与标称范围的关系，下列表述（   ）是正确的。

A、测量范围总是等于标称范围   B、测量范围大于标称范围

C、测量范围总是小于标称范围   D、测量范围总是等于或小于标称范围

13、显示式测量仪器，它能直接或间接显示出被测量的值。

（1）下列（   ）属于显示式测量仪器。

A、光度计；B、温度计；C、压力表；D、标准信号发生器

（2）这类测量仪器按其给出示值的形式分为（    ）三种。

A、模拟式；B、数字式；C、直读式；D、记录式

（3）模拟式仪器在读取其示值时，一般估读到最小分度值的（    ）。

A、1/2；B、1/5；C、1/10；D、1/20

14、某量具的容量标称值V为1000ml，经标准玻璃量具检定，其容量为995ml。

（1）此量具约定真值为（    ）ml。

A、1000；B、995；C、5；D、全不是

（2）此量具的示值误差为（    ）ml。

A、5；B、-5；C、0；D、全不是

（3）若此量具定义为A，另有一个量具B经检定计算得出其示值误差分别为

△B=1ml，问（    ）量具准确度高。

A、无法比较；B、A高；C、B高；D、B低

15、被检电流表示值I为50A，其校准规范规定的允许的误差极限值为1A，用标准电流表检定，其量值为51.5A，问：

（1）此电流表的实际值为（   ）A。

A、50；B、51.5；C、49；D、50.5

（2）此电流表的示值误差为（   ）A。

A、1；B、1.5  ；C、-1.5    ；D、0

（3）判断此电流表是否合格（   ）。

A、合格；B、不合格；C、无法判断

16、显示装置有效辨别的最小的示值差，称为显示装置的分辩力，是指显示装置中对其最小示值的辨别能力。

（1）模拟式显示装置的分辩力，通常为标尺分度值的（    ）。

A、一个数码；B、一个分度；C、一半；D、一个格

（2）数字式显示装置，其分辩力为末位数字的（     ）。

A、一个数码；B、一个分度；C、一半；D、一个格

（3）对半数字式的显示装置，其分辩力为末位数字的（    ）。

A、一个数码；B、一个分度；C、一半；一个格

17、测量仪器选用的技术性：

（1）在选择测量仪器的最大允许误差时，通常应为测量对象所要求误差的（    ）。

A、1/2～1/3；B、1/2～1/5；C、1/3～1/5；D、1/4～1/5

（2）在选择测量仪器的测量范围时，应使其（    ）与被测量值相差不大而又能覆盖全部量值。

A、上限；B、下限；C、量程；D、范围

（3）在选择灵敏度时，注意应选用灵敏度（    ）的测量仪器。

A、越高越好；B、高的；C、低的；D、适中的

18、测量仪器的经济性是指该仪器的成本，它包括基本成本、安装成本和维护成本。

（1）其中，基本成本一般是指（   ）。

A、安装成本；B、设计制造成本；C、运行成本；D、维修成本

（2）下列（   ）费用计入安装成本。

A、生产过程测量仪器停顿损失费   B、首次检定费   C、周期检定费    D、维修费

（3）周期检定费应计入（    ）。

A、基本成本；B、安装成本；C、维护成本；D、均可

19、如何正确理解测量准确度。

（1）测量准确度是测量结果与被测量真值之间的（    ）程度。

A、一致；B、偏移；C、重复；D、重合

（2）测量准确度是一个（    ）的概念。

A、定量；B、定性；C、标准；D、随机

（3）下列（    ）表述是正确的。

A、容具A比容具B准确度高    B、容具A准确度为1.0级

C、容具B准确度为0.2%     D、容具B准确度为±12mg

20、测量的重复性和再现性。

（1）重复性是在测量条件（    ）的情况下，连续多次测量结果之间的一致性。

A、改变；B、保持不变；C、一定；D、恒定

（2）（    ）是在测量条件改变了的情况下，测量结果之间的一致性。

A、重复性；B、再现性；C、准确度；D、精确度

（3）在实际工作中，最重要的再现性是测量条件的改变只限于（   ）有改变。

A、测量方法；B、仪器；C、环境条件；D、操作者

21、已知在一定室温下，用数字多用表测得10次电阻值，平均值
[image: image1.wmf]R

=999.408KΩ，该数字多用表测量电阻的最大允许误差为±（0.005%×读数+0.03）KΩ，由实测数据估算的实验标准差S（Ri）=0.261KΩ。

（1）标准不确定度分量uA（
[image: image2.wmf]R

）=（   ）KΩ。

A、0.026；B、0.082；C、0.094；D、0.099

（2）设测量值在该区间内均匀分布，由数字多用表不准引入的标准不确定度分量uB（
[image: image3.wmf]R

）=（   ）KΩ。

A、0.026；B、0.094；C、0.046；D、0.082

（3）合成标准不确定度uC（
[image: image4.wmf]R

）=（   ）KΩ。

A、0.026；B、0.094；C、0.046；D、0.082

22、测量不确定度报告。

（1）一个完整的测量结果应包含（    ）两部分。

A、被测量Y的最佳估计值   B、被测量Y的估计值

C、描述该测量结果分散性的测量不确定度   D、实测数据的实验标准差

（2）被测量Y的最佳估计值一般由测量列的（    ）给出。

A、算术平均值；  B、中位数   C、去掉最高最低数的平均值   D、加权平均

（3）报告测量不确定度的两种方式是（    ）。

A、合成标准不确定度   B、A类不确定度分量   C、B类不确定度分量

D、扩展不确定度

23、测量控制体系，是指为实现测量过程的连续控制和计量确认所需的一组相关的或相互作用的要素。

（1）测量控制体系是由（   ）两部分组成的。

A、测量设备的校准   B、测量设备的计量确认  C、测量设备的分析控制

D、测量过程实施的控制

（2）测量控制体系的目标，在于控制（    ）产生的不正确的测量结果及其影响。

A、测量设备；B、测量设备的校准；C、测量过程；D、测量设备的检定

（3）测量控制体系采用的方法不仅是测量设备的校准/检定，还包括（    ）对测量过程的变异做出评价。

A、控制人为因素；B、控制环境影响；C、应用统计技术；D、确定测量特性值

24、测量设备是为实现测量过程所必须的测量仪器、软件、测量标准、标准物质及辅助设备的组合。

（1）测量设备是对测量所包含的（   ）的总称。

A、各等级的测量标准；B、硬件；C、各类参考物质；D、软件

（2）对与测量设备连接的各种辅助设备，下列（   ）说法是正确的。

A、辅助设备不会直接影响测量的准确可靠程度

B、辅助设备本身不能给出量值

C、没有辅助设备不会影响进行测量的准确可靠程度

D、辅助设备有时会影响测量的准确可靠程度

（3）作为检验用的测量设备，以下（    ）是辅助设备。

A、卡尺；B、定位器；C、模具；D、设备使用说明书

抽样检验
一.单项选择题
1.B类不合格品是有一个或一个以上B类不合格，也可能有C类不合格，但（   ）的产品。
A.没有A类不合格        B.有A类不合格          C.也可能有A类不合格
2.生产方风险质量和使用方风险质量用（   ）表示。
A.p0和p1                   B. p1和p0                    C. p1和p0以外的符号
3.生产线上某一加工设备的加工质量波动具有一定的周期性，不宜采用（   ）。

A.单纯随机抽样        B.系统抽样        C整群抽样         D.分层抽样
4.某产品连续性生产，产品质量波动无周期性变化。现准备从生产线上进行抽样检验，采用（   ）较适宜。

A.单纯随机抽样       B.系统抽样         C整群抽样         D.分层抽样
5.在下列随机抽样法中，（   ）不适宜连续性生产的批量抽样。

A.单纯随机抽样         B.系统抽样法      C整群抽样法        D.分层抽样法

6.在下列随机抽样法中，（   ）代表性较差、风险较大。

A.单纯随机抽样         B.系统抽样法       C整群抽样法      D.分层抽样法

7.在下列随机抽样法中，（   ）实施程序较烦繁

A.单纯随机抽样         B.系统抽样法       C整群抽样法      D.分层抽样法

8.单纯随机抽样法与其它抽样法的最大不同处是（    ）。

A.与其它随机抽样法相结合              B.不与其它随机抽样法相结合
C与百分比抽样法相结合                D.与跳批抽样法相结合
9.抽样检验的检验批由N个（      ）组成。

A.部分产品        B.单位产品            C.样本         D.样本量

10.对铸件进行检验时，根据样本包含的不合格铸件数和样本中包含的砂眼数，判断产品批是否合格的判定方式属于（     ）检验。

A.计点和计量        B.计件和计点      C.计数和计量      D.计数和序贯
11.GB/T2828.1主要适用于（    ）  

A.连续批的计数调整型抽样检验          B.连续批的计量调整型抽样检验
C.独立批的抽样检验                    D.跳批的抽样检验  

12.如果规定AQL=1.0，是要求加工过程在稳定的基础上最大的不合格品率（     ）。
A.等于1.0%        B.不超过1.0%       C.大于1.0%     D.大于等于1.0%

13.监督抽样检验适用于质量监督部门对(    )产品总体实施的抽样检验。
A.生产方未检验的                B.使用方正使用的
C.经验收合格的                  D.生产线上的

14.用于估计过程平均不合格品率的批数，一般不应少于（     ）批。
A.5              B.10                C.20               D. 30

15.某零件有3个质量特性，根据其重要程度分为A、B和C类不合格，若规定A类不合格的AQL=0.10（%），C类不合格的AQL=2.5（%），则B类不合格的AQL值为（     ）。

A.0.01（%）      B.2.0（%）         C.2.5（%）         D.4.5（%）

16.某公司生产的电子元器件产品既用于军用设备也用于民用设备，其在确定两类产品的AQL时应采用（     ）的原则。
A. 军用设备的AQL与民用设备的AQL相同
B. 军用设备的AQL比民用设备的AQL小
C. 军用设备的AQL比民用设备的AQL大
D. 军用设备的AQL比民用设备的AQL大小均可
17.要想同时减少生产方风险和使用方风险，只有（     ）。
A.增加批量         B.增加样本量       C.减少批量        D.减少样本量
18.计数调整型抽样方案不同宽严度的选择完全依赖于（     ）。
A.批量大小         B.产品的实际质量       C过程平均    D.样本量大小
19.从大批量中抽取大样本，检验是（     ）的。
A.不经济           B.经济          C.与经济性无关       D.与AQL有关
20.在规定AQL时应考虑所检产品特性的重要程度，并根据（      ）分别规定不同的AQL值。
A.提交的批量大小      B.不合格分类     C检验水平高低    D. 样本量大小
21.有一批50件的产品送检，其中包含3个不合格品，若采用（5，1）抽样方案时的接收概率是（   ）。
A.0.981             B. 0.977             C. 0.945           D. 0.975

22.有一批3000件的产品送检，若采用（20，1）的抽样方案，当p=1%时的接收概率是（   ）。
A.0.975            B. 0.983             C. 0.995      D. 0.985

23.有一批100000个的铸件产品送检抽查外观，若采用（100，15）的抽样方案，当p=10%时的接收概率是（   ）。
A. 0.951            B. 0.961            C. 0.972           D. 0.982

24.在GB/T2828.1的检验水平中，判别能力最强的是（     ）。

A.特殊检验水平S-1              B.特殊检验水平S-4   
C.一般检验水平Ⅰ               D.一般检验水平Ⅲ

25.根据GB/T2828.1转移规则，执行加严检验时，已有累计5批不合格，停止了检验。在改进后，经主管部门同意恢复检验。应使用的抽样方案是（     ）。

A.正常检验       B放宽检验       C加严检验      D.顾客与生产方协商选定

26.在GB/T2828.1的检验水平中，在检验开始时，一般采用（     ）。
A.正常检验       B放宽检验        C加严检验       D.顾客要求的检验水平
27.使用GB/T2828.1，批量N=5000，检验水平Ⅱ，AQL=15.0（%），其正常检验一次抽样方案为（     ）。

A.(80，21)          B.(200，21)          C.(315，1)          D.(310，1)

28.使用GB/T2828.1，批量N=5000，检验水平Ⅱ，AQL=15.0（%），其正常检验二次抽样方案为(     )。
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A.                          B.                         C.
29.使用GB/T2828.1，批量N=5000，检验水平Ⅱ，AQL=15.0（%），其加严检验一次抽样方案为(     )

A.(80，18)         B.(80，12)          C.(125，18)        D.(80，1)

30.当AQL相同时，样本量在大批量中的比例比在小批量中的比例要(     )。
A.低           B.高          C.相同           D.稍有差异
31. A类不合格的AQL应(     )。

A.大于B类不合格的AQL





B.小于B类不合格的AQL

C.等于B类不合格的AQL





D.大于C类不合格的AQL
32.批量的范围有(      )个档次。
A.15             B.10            C. 20             D. 25

33.在抽样检验中，与使用方风险对应的质量指标为(     )。

A.AQL          B.RQL           C.检验水平             D.N
34计数调整型加严检验设计的主要目的是(     )。

A.提高对生产方交验批的质量要求      B.保护使用方利益

C.扩大生产方的利益                  D.检索抽样方案
35.使用计数调整型一次正常抽样方案(125，1)，对批量N=1000的产品批进行验收。若样本中的不合格品数d=2，则(     )。

A.拒收该批产品                     B.再抽一个样本进行判断

C.使用加严检验对该批产品判定       D.改用二次抽验方案对该批进行判断
36.抽样方案的接收概率随(    )的变化，形成抽样方案的OC曲线。

A.样本量n          B.批量N          C.批质量中
p       D.生产方风险α
37.计数型抽样方案是用(    )对批作出判断。

A.样本中含有的合格品数               B.样本中含有的不合格品数或不合格数

C.样本中含有的不合格品数或合格数     D.批质量水平

38.计量型抽样方案是用(    )对批作出判断的。

A.样本中含有的不合格品数             B.样本量    

C.样本均值                           D.样本均值和样本标准差

39.在GB/T2828.1中，以不合格品数表示质量水平时，AQL的范围是(    )。

A.1.0~100       B.0.01~10        C.0.01~1000        D.0.1~1000

40.顾客要求开箱不合格品率小于1%，顾客提出的是(    )要求。

A.AQL          B.LQ           C.ASV            D.AOQL
41. 在GB/T2828.1中，加严检验是(    )使用的，主要目的是保护使用方利益。

A.强制          B.自愿         C.双方协商       D.法律规定
42.根据不同的生产日期从产品批中取样，目的是为了(    )。

A.节省取样成本  B.提高样本代表性  C.使取样工作更简便
  D.减少检验量

43.从供方长期采购某产品，在进行抽样检验时，应针对(    )提出AQL要求。

A.单批质量
     B.过程质量
      C.交检数量
      D.检验质量

44.在其他要求相同的情况下，抽样类型不同的抽样方案质量保证能力(    )。

A.一次抽样最强
   B.多次抽样最强
    C.基本一致
      D.二次抽样最强
45.若根据过程平均确定AQL值，可使用生产方提供的近期提交的初检产品批的样本检验结果的过程平均的(    )加以估计。
A.上限                B.下限                 C.平均水平
46.某公司若规定成品的AQL=0.10（%），在制品的AQL=2.5（%），则原材料的AQL值为(    )
A.0.01（%）          B.2.0（%）         C.2.5（%）        D.4.5（%）

47.某公司若规定复杂产品的AQL=0.10（%），则简单产品的AQL为(    )。
A.0.01（%）          B.0.10（%）        C.0.25（%）       D.10（%）
48.某公司若规定一般工序产品的AQL=2.0（%），则对下道工序影响很大产品的AQL为(    )。
A.1.0（%）          B.2.0（%）         C.4.5（%）        D. 6.5（%）
49.某公司若规定一般产品的AQL=2.5（%），则对较难发现缺陷产品的AQL为(    )。
A.0.15（%）          B.2.5（%）         C.4.5（%）      D.6. 5（%）

50.某公司若规定一般产品的AQL=2.0（%），则对缺陷只能在使用过程中才发现的产品的AQL为(    )。
A.0.10（%）          B. 2.0（%）         C.4.5（%）      D. 6.5（%）

51.某公司生产A、B两种产品，A种产品B类不合格的检验项目有5个，AQL=0.65（%）；B种产品B类不合格的检验项目有2个，则B种产品B类不合格的AQL为(    )。

A.0.25（%）          B.1.0（%）         C.1.5（%）     D.2.0（%）

52.有一批1000件的产品送检，若采用（20，3）的抽样方案，当p=10%时的接收概率是(    )。
A. 0.133            B. 0.867          C. 0.995            D.0.821
53.有一批2000件的产品送检，若采用（30，3）的抽样方案，当p=5%时的接收概率是(    )。
A. 0.420            B. 0.9392           C. 0.695           D.0.721
54. 检验水平的确定对(    )来说是很重要的。
A. 生产方              B. 使用方                C. 供需双方
55. 如(    ) ，应由加严检验转移到正常检验。

A. 连续5批中有1批被接收            B. 连续5批被接收
C. 连续4批被接收                    D. 连续3批被接收
56. 如(    ) ，应由加严检验转移到停止检验。

A加严控制时累计5批不被接收     B.加严控制时累计4批不被接收    

C.加严控制时连续4批不被接收     D.加严控制时连续5批中有1批不被接收
57. 如(    ) ，应由停止检验转移到加严检验。
A. 经验证供应商已改进了质量            B. 加严检验连续5批被接收    

C. 作出了书面检查及要求供货申请        D. 提出了降价申请
58.对批量为1000件的某产品，采用AQL=1.0（%）、检验水平为Ⅱ的一次正常检验，若15批产品样本中的不合格品数依次为：1，2，1，1，2，1，1，1，0，1，1，0，1，0，1，则从下批开始(    )。
A. 仍为一次正常检验                  B. 转为一次加严检验   

C. 转为一次放宽检验                  D. 转为停止检验
59.GB/T15239抽样方案，是从更好的保护(    )的利益出发设计的。
A. 生产方                            B. 供需双方   

C. 使用方                            D. 消费者
60.使用GB/T 2828.1进行产品验收，当N=1000，检查水平为Ⅰ，AQL=250时，一次放宽抽样方案为(    )。

A.（5，21）
    
B.（13，21）   

C.（13，44）

D（5，10）

61.在GB/T2828.1中A类不合格的AQL值应(    )B类不合格的AQL值。
A.远远小于      B.大于        C. 等于           D.稍有差异于

62.在下列抽样方案中(    )每批平均样品数最小。

A.一次抽样方案





B.二次抽样方案

C.五次抽样方案





D.标准型抽样方案

63.在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，对产品批的质量保证(    )。
A. 基本相同
    
B. 多次比一次好   

C.一次比多次好
64.在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，对检验人员的知识要求(    )。
A. 基本相同
    
B. 多次比一次高   

C.一次比多次高
65.在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，对供应商心理上的影响(    )。
A. 基本相同
    
B. 多次比一次好   

C.一次比多次好
66. 在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，检验工作量的变化(    )。
A. 基本相同
    
B. 变动大      
 C. 变动小
67. 在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，对每批产品质量估计的准确性(    )。
A. 基本相同
    
B. 差

        C. 好
68. 在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，对过程平均值的估计速度(    )。
A. 基本相同
    
B. 慢

        C. 快 
69. 在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，检验人员和设备的利用率(    )。
A. 基本相同
    
B. 差

         C. 佳
70. 在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，总检验费用(    )。
A. 基本相同
    
B. 少

         C. 多
71. 在GB/T2828.1的抽样方案中，多次和一次抽样方案相比，行政总费用（含人员工资、培训费、记录和抽样时间等）(    )。
A. 基本相同
    
B. 多

         C. 少
72.在GB/T15239中，模式A适用于(    )。

A. 生产方和使用方都认为是孤立批的情形

B. 使用方认为是孤立批的情形

C. 生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形

D. 生产方认为是孤立批而使用方认为是连续批的情形

73.在GB/T15239中，模式B适用于(    )。

A. 生产方认为是孤立批的情形 

B. 使用方认为是孤立批的情形

C. 生产方和使用方都认为是孤立批的情形

D. 生产方认为是连续批而使用方认为是孤立批的情形

E. 生产方认为是孤立批而使用方认为是连续批的情
74.某企业欲对新产品试制过程中的一批产品进行抽检验收，产品批量N=50，LQ=20（%），则适用的一次抽样方案为(    )。

A.（10，0）       B.（20，0）         Ｃ.（15，0）         D.（9，0）
75.在74题中，此抽样方案极限质量的接收概率为(    )。

A. 10%             B. 8.3%             Ｃ.90%             D.91%
76. 在GB/T15239中，模式B给出了(    )抽样方案。

A.一次和二次    B.一次      C.一次、二次和多次     D.一次、二次和五次  

77. 在孤立批的抽样方案中，确保当产品批的质量水平接近极限质量时，批被接收的概率(    )。
A.极大           B.极小           C较大           D.较小
78. 孤立批的抽样方案是通过控制(    )来实现对批的质量保证的。
A. 使用方的风险    B. 生产方的风险   C、不合格品数        D. 过程能力
79、对孤立批的抽样方案，GB/T15239提供的模式B有(    )种检验水平。
A.5                B. 7                C.8                D. 2

80. 某企业欲对单件小批量生产过程中的一批产品进行抽检验收，产品批量N=1000，LQ=2.0（%），当检验水平为Ⅱ时的一次抽样方案为(    )。 
A.（200，3）       B.（200，0）     Ｃ.（200，1）    D.（315，3）
81. GB/T8051-2002序贯抽样标准的适用范围一般为(    )。
A. 机械产品      B. 一般产品      C.军工产品          D.贵重产品
82. GB/T13263-2002跳批抽样标准的适用范围一般为(    )检验。
A. 计量抽样       B. 连续批系列        C.非破坏性        D. 破坏性
83. 监督抽样检验是由(    )对产品监督总体进行的抽样检验。
A. 生产方质量管理部门       B. 使用方质量管理部门        
C. 独立的第三方             D. 公正的第三方
84.序贯抽样的优越性在于(    )。
A.在规定的p0、p1及相应的α、β条件下，ASN比一次、二次和多次都少
B.在规定的p0、p1及相应的α、β条件下，ASN只比一次少
C.在规定的p0、p1及相应的α、β条件下，ASN比一次多比二次少
D.在规定的p0、p1及相应的α、β条件下，ASN比二次多比多次少
85.序贯抽样的缺点在于(    )。
A.抽样程序繁索                  B.需要组织多次测试、试验
C.检验费用高                    D.需要的人员多
86.计量抽样检验与计数抽样检验相比，除了能判断批接收与否外，还能(    )。
A.提供更多关于被检特性值的加工信息     B.提供质量好坏的信息
C.节约检验费用                         D.缩短检验时间
二. 多项选择题
1.抽样检验一般用于(    )的情况。
A.破坏性检验             B.全数检验           C.批量很大的检验   

D.测量对象是散装货品检验            E.流程性材料
2.按检验特性值的属性可将抽样检验分为(    )。
A计数抽样检验     B.随机抽样检验    C.计量抽样检验    D.跳批抽样检验
3.满足AOQL这个指标的途径有(    )。
A减少过程的不合格品率             B.加强出厂检验   

C.加强过程控制                     D.采用随机抽样检验
4. 随机抽样是(    )的一种方法。
A.从总批中抽取有代表性的个体         B.用于推断总体
C.每个个体被抽取的可能性相同         D.从总批中有预想地抽取一些个体.

5.下例中(    )是随机抽样的方法。
A.单纯抽样法      B.系统抽样法       C百分比抽样法    D.分层抽样法

6.单纯随机抽样中最常用的有(    )。
A. 抽签法      B. 百分比抽样法       C. 掷骰子法    D. 随机数字表法
7.系统抽样法在应用中一般应做(    )几项工作。
A. 确定抽样的间隔大小和样本量    

B. 用单纯随机抽样法确定第一个样本的位置
C. 按确定的抽样间隔和样本量抽取其它子样    

D. 用分层随机抽样法确定第一个样本的位置
8. 单纯随机抽样法在应用中一般应做(    )几项工作。
A. 将所有被抽样的对象摆放开       B. 给每个样品确定一个顺序号码
C. 确定抽样的间隔大小   D.选择一种单纯随机抽样的方法确定被抽取的样品
9.质量监督计数抽样检验主要通过规定(     )来选取抽样方案。

A.监督抽样样本总数           B.监督抽样检验功效
C.监督检验等级               D.监督质量水平
10 在确定AQL时应同时考虑(    )。
A.检验费用    B.检验的时间    C. 批量大小    D. 检验人员多少

11.在确定AQL时还应兼顾企业其它与质量有关的要求和指标，如(    )，不能与其相互矛盾。
A. 出厂产品的合格率               B. 用户对过程能力的要求    

C. 企业对过程能力的要求           D. 抽样方案的类型
12.若对交检批的质量要求为pt，交检批的质量为p，抽样方案是一个判断规则，即当(    )时，抽样方案应以高概率接收该批产品。
A.p=pt                B.p>pt                   C..p<pt
13. 孤立批一般是指(    )。

A. 连续稳定生产供应商处的库存品     B.生产不稳定情况下生产出的产品批
C. 对生产过程质量不大了解           D.新产品试制或设备调试的试生产批
E. 从以前连续稳定生产的供应商处采购的一批或少数批产品   

14. 检验批应由(    )的单位产品组成。
A.基本相同的制造条件




B.不同的工艺方法加工

C.同数量

  



       D.同种规格

15.某企业进行新产品小批试制，决定使用抽样方案验收，应使用(    )。

A.
孤立批抽样方案





B.连续批抽样方案

C.
LQ检索的抽样方案


    

D.AQL检索的抽样方案

16. 减小抽样方案的AQL值意味着(    )。

A.
降低质量要求




    
B.可能会提高样本量

C.
提高对过程的质量要求


       D.生产能力提高

17.由正常检验转为放宽检验表示(    )。

A. 过程质量变坏 B.检验的经济性提高 C. 过程质量非常好
 D.生产能力提高

18.关于检验水平有(     )。

A一般水平Ⅲ的样本量最小，检验最严格

B.一般检验水平Ⅰ最为常用，因其样本量最大

C.特殊水平的抽样方案风险大，只有特殊检验场合使用

D.通常情况使用一般水平Ⅱ
19.评价抽样方案经济性的指标有(     )。

A.AOQL

   B.AQL
   C.ATI
   D.ASN
     E.LQ
20.在GB/T2828.1中，AQL表示(     )。

A.每百单位产品不合格数



   B.每百单位产品不合格品数

C.不合格品率





   D.不合格品百分数

21.特殊检验水平主要用于(     )。

A.大批量检验




   B.检验费用高的产品批验收

C.生产质量不稳定的批交检

   D.允许有较大的误判风险的情形

E.较高质量保证的场合

22.在计量抽样检验中，若
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为样本均值，S为样本标准差，QU=（TU-
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）/S，

QL=（
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-TL）/S，K是一个规定的接收常数。则(     )时接收。

A.QU≥K           B.QU≤K            C.QL≥K            D.QL≤K
23.进行抽样检验是否比全检更合理，主要考虑(     )。

A.检验成本


    
B.批量大小          C.检验耗费的时间

D.改进工艺的可能性            E.检验是否具有破坏性

24.当使用方在采购产品时，对交检批提出的质量要求为pt=1%，则有(     )。

A.当交检批质量水平p≤pt，接收该批产品

B.当交检批质量水平p>pt，不接收该批产品

C.当交检批质量水平p≤Ac，接收该批产品

D.当交检批质量水平p≥Re，不接收该批产品

E.当样本中的d≥Ac，接收该批产品
25.在GB/T 2828.1中，规定的抽样检验严格程度有(     )。

A.正常检验


      B.加严检验

           C.特宽检验

D.放宽检验


      E.暂停检验

26.在抽样检验中，衡量批产品质量的指标有(     )。

A.AQL



    B.LQ



C.极差R
D.样本均值
[image: image8.wmf]X




 E.生产方风险α
27.在GB/T 2828.1中，下述对检验水平的论述中，正确的是(     )。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ水平的判断力逐级提高

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ水平的判断力逐级下降
C.对同一检验水平，N增加时，n/N也增加
D.对同一检验水平，N增加时，n/N减少
28.在GB/T 2828.1中，抽检方案的类型有(     )。

A.一次   
     B.二次
      C.五次
       D.七次
      E.序贯

29.在GB/T 2828.1抽样方案中，对使用方风险影响较大的检索要素是(     )。

A.生产方风险α

     B.使用方风险β                C.AQL



     D.LQ



  E.检验水平

30.极限质量是指(     ).

A限制在某一低接收概率的质量水平  B.受限制的不接收概率的质量水平
C.使用方风险对应的质量水平    D.生产方风险对应的质量水平
31.二次抽样方案在实施抽取子样时，当批是由(     )组成时应使用分层抽样。
A. 子批

        B.层           C.样品    
    
D.个体
32、连续抽样检验方案由参数(     )组成。
A. I (连读合格品数)                        B.f (抽样比率)       

Ｃ.N (批量)

    
                 D.n (样本量)
33.孤立批的抽样方案A模式是在供需双方均认为是孤立批的情况下使用如(     )。
A.单件小批生产批                     B.质量不稳定产品批    

C.新产品试制的产品  
    
    
D.入库批
34. 计量抽样检验的局限性在于(     )。
A. 对每一个特性制定l个抽样方案
 B. 要求每一个特性的分布应服从正态分布
C. 只获得较少的信息
D. 检验工作量大
35.序贯抽样是这样一种抽样方法(     )。
A逐个抽取个体                  B.确定抽样规定

C.事先不固定抽样的样本数        D.部分抽取个体
三.综合分析题

（1）某产品有5个质量特性，根据其重要程度不同分为A、B、C三类不合格，若对批量N=2000件进行全数检验，发现5个产品有不合格项，结果如下：
	产品编号
	A类不合格数
	B类不合格数
	C类不合格数

	3
	1
	0
	2

	7
	0
	1
	1

	12
	1
	1
	0

	19
	0
	1
	2

	20
	0
	0
	3


则：

1.其中C类不合格品数为(     )个。

A.1
               B.2
            C.3              
D.4

2.每百单位产品C类不合格数为(     )。

A.0.2
               B.
0.3
           C.0.4             
D.0.8

3.B类不合格率为(     )。

A. 1‰            
B. 1.5‰
           C. 2‰
            D.
3‰
（2）使用百分比抽样方案对某产品进行验收，规定抽取比例为1%，接收数为A=0，当交检质量水平为10%时，可求得：

1.当N=200时，接收概率近似为(     )。

A. 0.65
       
B. 0.70
    
C. 0.81

    D. 0.86

2.当N=800时，L（p）为(     )。

A. 0.43

      B. 0.65

   C. 0.78

   D. 0.86

3.根据以上结论可知，百分比抽样方案(     )。

A.在批质量相同时，大批严小批宽

B.在批质量相同时，批量越小使用方风险越大

C.是一个科学的抽样方案

D.只要控制批量，就可以避免百分比抽样方案的缺陷

E.要制定合理的百分比

（3）利用GB/T2828.1进行抽样验收，规定N=150，检验水平为S-2，AQL=6.5。求得：

1.正常检验一次抽样方案为(     )。

A.（5，1）
      B.（2，0）      C.（3，0）
    
D.（8，1）

2.放宽检验一次抽样方案为(     )。

A. （5，0）

  B （3，0）     C. （2，2）

   D.（2，0）

3.正常二次抽样方案为(     )。

[image: image123.wmf]X

A （2，0）






B.（3，0）

C. n1= n2 =5，判定组数为            D.n1= n2 =8，判定组数为

4.用二次正常抽样方案抽取第一个样本，若其中的不合格品数为d=2，则(     )。

A接收该批产品                       B.不接收该批产品

C.再抽样取第二个样本进行检验若d2 =0，则接收该批产品

D.再抽样取第二个样本进行检验若d2 =1，则拒收该批产品

（4）某厂采用GB/T2828.1验收系列连续批元件。需要对该元件的A、B类质量特性进行抽样检验。双方规定，选用一次抽样，每批N=275件。A、B类的检验水平均为Ⅲ。先从正常检验Ⅲ开始，并按转移规则随时进行严格度调整。
1. A类不合格的AQL=1.0（%），正常一次抽样方案是(     )。
A.（50，2）      B.（50，3）          C.（80，3）         D.（80，5）

2. A类不合格的加严一次抽样方案是(     )。
A.（50，0）       B.（50，1）         C.（80，0，）       D.（80，1）

3. A类不合格的放宽一次抽样方案是(     )。
A.（50，1）       B.（50，0）          C.（20，1）       D.（20，0）
4.B类不合格的AQL=4.0（%），正常一次抽样方案是(     )。
A.（50，5）        B.（50，7）         C.（80，3）       D.（80，5）

5. B类不合格的加严一次抽样方案是(     )。
A.（50，2）        B.（50，5）         C.（50，3）       D.（80，5）

6.B类不合格的放宽一次抽样方案是(     )。
A.（20，3）        B.（20，5）         C.（50，3）       D.（50，6）

（5）在（5）题中根据确定的抽样方案，按分层随机抽样法抽样并检验，将22批检验结果记入检验记录表（见下表）。

抽  样  检  验  记  录  表

产品型号         产品名称                       抽样方案类型：计件一次抽样
	检验批号
	批量
	样本含量
	A类（AQL=1.5%）
	B类（AQL=4.0%）
	备注

	
	
	
	d
	d
	

	001
	275
	50
	2
	3
	

	002
	275
	50
	1
	3
	

	003
	275
	50
	1
	3
	

	004
	275
	50
	3
	3
	

	005
	275
	50
	2
	6
	

	006
	275
	50
	4
	4
	

	007
	275
	50
	1
	8
	

	008
	275
	50
	2
	4
	

	009
	275
	50
	1
	4
	

	010
	275
	50
	2
	3
	

	011
	275
	50
	2
	5
	

	012
	275
	50
	1
	2
	

	013
	275
	50
	1
	1
	

	014
	275
	50
	0
	1
	

	015
	275
	50
	1
	2
	

	016
	275
	50
	0
	2
	

	017
	275
	50
	1
	2
	

	018
	275
	50
	1
	1
	

	019
	275
	50
	0
	3
	

	020
	275
	50
	1
	4
	

	021
	275
	50
	1
	2
	

	022
	275
	50
	1
	2
	


1.从检验记录表中可以判断出对A类不合格从第(     )批开始由正常检验转为加严检验。
A.7                 B.6                  C.5                    D.4

2.从检验记录表中可以判断出对A类不合格从第(     )批开始由加严检验恢复为正常检验。
A.11                B.12                 C.13                  D. 14

3.从检验记录表中可以判断出对A类不合格从第(     )批开始由正常检验转为放宽检验。
A.19                B.23                 C.22                  D.17
4.从检验记录表中可以判断出对B类不合格从第(     )批开始由正常检验转为加严检验。
A.6                 B.5                  C.7                   D.8

5.从检验记录表中可以判断出对B类不合格从第(     )批开始由加严检验恢复为正常检验。
A.13                B.14                 C.11                  D. 12

6.从检验记录表中可以判断出第（   ）批为不接收批。
A.4       B.5          C. 6         D.7           E. 8           F.9
7.检验不合格的批应这样处理(     )。 

A.退回给供应方的不合格批需要再提交时，按再提交批处理

B.不合格批全部退回给供应方

C.将检验样本中的不合格品换成合格品后即可收下

D.将不合格批中的不合格品换成合格品后即可收下

统计过程控制

一、单项选择题

1. 控制图的控制限可以用来(     )。

A.判断过程中心与技术要求中心是否发生偏移        B.判断过程是否稳定

C.判断过程产品是否合格                   D.判断过程能力是否满足技术要求 

2. 在控制图中，α又称为（  ）的错误
A.漏发警报           B.虚发警报         C.错发警报       D.不发警报

3. 若对检验费用高的产品进行控制，最宜选取的控制图为（  ）。

A.
[image: image9.wmf]X

-R控制图                       B.X-RS控制图

C.P控制图                          D.C控制图

4. 某厂加工手表齿轮轴，为控制其直径，应采用（  ）。

A. p控制图        B.
[image: image10.wmf]X

-S控制图        C.C控制图            D np控制图

5. 统计控制状态是（  ）。

A.过程绝对平稳的状态     B.没有偶然因素的状态    C. 未出现重大故障的状态

D.只存在偶然因素而不存在异常因素所造成的变异状态

6. 控制图是（  ）。  

A.一种用于控制成本的图                   B.根据上级下达指标设计的图

C.用于监控过程质量是否处于统计控制状态的图

D.利用公差界限控制过程的图 

7. 下述控制图中采用两张控制图的是（  ）。

A.计点值控制图    B.计件值控制图     C.计量值控制图     D.计数值控制图

8. 在摩托车的喷漆工序，为了控制喷漆中的疵点，应采用（  ）。

A.不合格品率p控制图               B.均值
[image: image11.wmf]X

控制图 

C.极差R控制图                     D.不合格数np控制图

9. 过程能力指数应该（  ）进行计算。

A.收集一些令顾客满意的数据         B.在统计控制状态下收集数据

C.在生产过程无偶然因素影响的情况下收集数据      D.随机收集数据  

10. 在控制图的应用中，由于界内点排列不随机导致的判异使（  ）。

A.α不变，β减小                   B.α增大，β减小

C.α减小，β减小                   D.α减小，β增大

11. 过程性能指数可以反映出系统当前的实际状态，而（  ）进行计算。

A.要求在没有偶然因素的条件下             B.要求在未出现重大故障状态下

C.要求必须在稳态条件的条件下             D.不要求在稳态的条件下  

12. 当产品质量特性值分布的均值与公差中心重合时，（  ）。

A.不合格品率减小，过程能力指数增大     B.不合格品率增大，过程能力指数增大

C.不合格品率增大，过程能力指数减小     D.不合格品率不变，过程能力指数减小

13. 移动极差是（  ）。

A.连续两个数据的较大者           B.连续两个数据的较小者

C.连续两个数据的差               D.连续两个数据差的绝对值

14. 对于同一过程而言，通常长期标准差的估计值（  ）短期标准差的估计值。

A.大于     B.小于       C.等于           D.不大于

15. 过程改进包括（  ）和评价过程能力两个环节。

A.计算过程能力指数                B.计算过程性能指数    

C.判稳                            D.评价过程性能

16. 应该（  ）计算C系列过程能力指数。 

A.随机搜集数据                     B.在生产中隔一定时间搜集数据 

C.找一些令顾客满意的数据           D.在工序处于统计控制状态搜集数据

17.GB/T4091-2001《常规控制图》中规定的8种判异准则，主要适用于（   ）。

A
[image: image12.wmf]X

图和X图     B.S图和R图     C.C图和nP图     D.P图和U图

18.对于
[image: image13.wmf]X

-S图等计量值控制图，其分析的先后顺序是有区别的，应该（   ）。 

A.具体问题，具体分析              B.先分析S等离散特性值的图后再分析
[image: image14.wmf]X

图

C.先分析那一个都可以              D.先分析
[image: image15.wmf]X

图后再分析S等离散特性值的图

19.在使用
[image: image16.wmf]X

-R控制图时，样本容量n应该在（   ）范围内。
A. ≥5                            B.﹤10

C.可为大于等于2的任何整数值      D.自行确定

20. 控制图中的第一类错误是指（  ）。

A. 错误使用判稳准则               B.生产正常但点子偶然出界，判异

C. 选择控制图不当                 D.过程异常但点子排列未显示异常，判稳  

21.在QS-9000中提出了
[image: image17.wmf]P

P

、
[image: image18.wmf]K

P

P

的新概念，称之为过程性能指数，又称之为（   ）。

A.过程能力指数   B.长期过程能力指数   C.生产能力指数     D.设备能力指数

22.
[image: image19.wmf]P

C

称之为C系列（     ）。

A.长期过程能力指数                B.短期过程能力指数    

C.无偏移过程性能指数              D.无偏移短期过程能力指数  

23.
[image: image20.wmf]K

P

P

称之为P系列（     ）。
A.长期过程能力指数                B.短期过程能力指数    

C.无偏移短期过程能力指数          D.有偏移过程性能指数  
24.
[image: image21.wmf]K

P

P

=min（
[image: image22.wmf]U

P

P

,
[image: image23.wmf]PL

P

）的含义是，
[image: image24.wmf]K

P

P

是
[image: image25.wmf]U

P

P

、
[image: image26.wmf]PL

P

二者之间的（   ）、
A.最小值          B.最大值         C.平均值       D.任意值
25.对于同一个过程而言，通常长期过程标准差的估计值
[image: image27.wmf]LT

s

ˆ

（   ）短期过程标准差的估计值
[image: image28.wmf]ST

s

ˆ

。
A.小于                   B.大于             C.等于            D.大于等于
26.过程稳定系数d0等于
[image: image29.wmf]LT

s

ˆ

与
[image: image30.wmf]ST

s

ˆ

的（   ）。
A.和                   B.差             C平方            D.2倍 
27.当相对过程稳定系数drσ＜10%时，过程偏离稳态的稳定程度评价为过程（   ）。
A.不稳定             B.稳定            C接近稳定      D.不太稳定 
28.当相对过程稳定系数drσ≥10%而＜20%时，过程偏离稳态的稳定程度评价结论为过程（   ）。
A.不太稳定          B.稳定            C接近稳定      D.不稳定
29.当相对过程稳定系数drσ≥20%而＜50%时，过程偏离稳态的稳定程度评价结论为过程（   ）。
A.稳定            B.不稳定            C接近稳定      D.不太稳定
30.当相对过程稳定系数drσ≥50%时，过程偏离稳态的稳定程度评价结论为过程（   ）。
A.稳定            B.不稳定            C接近稳定      D.很不稳定
31.
[image: image31.wmf]X

-S控制图与
[image: image32.wmf]X

-R控制图的适用范围基本相同，但当（   ）时，可选用
[image: image33.wmf]X

-S控制图也可选用
[image: image34.wmf]X

-R控制图。
A. n＞10           B.n＜10             C.n≥10         D. n＜6 
32.
[image: image35.wmf]X

-S控制图与
[image: image36.wmf]X

-R控制图的适用范围基本相同，但当（   ）时不应选用
[image: image37.wmf]X

-R控制图而只能选用
[image: image38.wmf]X

-S控制图。
A. n＞10           B.n＜10             C.n≥10         D.n＜6

33.Me-R控制图与
[image: image39.wmf]X

-R控制图相比，现场应用时的好处在于（   ）。

A.均值的计算更简单       B.极差的计算更简单       C.Me图比
[image: image40.wmf]X

图绘制更简单
34.X-RS控制图与
[image: image41.wmf]X

-R控制图相比，判断的灵敏度（   ）。

A.高一些           B.差一些             C.无多大差异         D.相同
35.P控制图与
[image: image42.wmf]X

-R控制图相比，当控制图显示异常后（   ）查找异常的原因。

A.更容易           B.容易             C.难于         D.很容易
36.nP控制图与P控制图相比，nP控制图要求每组的样本数n（   ）。

A.保持不变                            B.可以变化       

C.可稍有变化                          D.可有很大变化

37.某
[image: image43.wmf]s

X

-

控制图，
[image: image44.wmf]X

图的中心线、上控制线、下控制线分别为15.033、16.536、13.530；S图的中心线为1.006，上控制线为2.211，无下控制线。则该控制图每组的样本数是（   ）。
A.4              B.5                C.6                D.7

38. 在控制图中，β又称为（  ）的错误。
A.漏发警报           B.虚发警报         C.错发警报       D.不发警报
39.在38题中，Me图的上控制线UCL为（   ）。
A.16.66          B.13.06          C.2.60            D.5.51
40.在38题中，R图的上控制线UCL为（   ）。
A.16.66          B.13.06          C.2.60            D.5.51

41.某贵重零件外径尺寸的技术要求为Φ28±0.8mm，其X-Rs控制图的
[image: image45.wmf]X

=28.00，
[image: image46.wmf]S

R

=0.25，则X图和
[image: image47.wmf]S

R

图的上控制线分别为（   ）。
A.28.00和0.25                             B.0.83和28.67 

C.0.25和28.00                             D. 28.67和0.83

42.某零件每小时抽检100件共抽检了25批，共查出不合格品64件，平均每批2.56件，其控制图的UCL为（   ）。
A.7.40          B.0.0256          C.0.054           D.0.109

43.某零件每小时抽检130~170件不等的产品，连续抽检了26批共3893件样本，共查出不合格品233件，其控制图的中心线CL为（   ）。
A.7.40          B.0.060          C.0.054           D.0.109

44.在43题中，经计算子组号17（检验数为136件，检出不合格品18件）和26号（检验数为161件，检出不合格品20件）的不合格品已超出了相应的上控制限，应将这两子组剔除并查找导致其偏差大的原因，以便采取措施防止再发生。修正后的平均不合格品率即建立新控制图的标准不合格品率P0为（  ）。
A.7.40          B.0.079          C.0.054            D.0.109

45.在43题中，修正后的上控制限UCLP为（  ）。
A.7.40         B.0.060          C.0.054            D.0.109

46.在45题中，修正后建立的控制图的上控制限UCLP它是一条（   ）。
A.平行于中心线的虚直线.           B.曲线       

C.凹凸线                        D平行于中心线的直线
47.连续对某铸件的外观缺陷进行检查，共查25件，每件平均4.6个，若用此数据绘制C控制图，控制图的上控制限UCL为（  ）。
A.17.4.          B.11.03          C.10.54            D. 10.19

48.每半小时抽检15支冲压件，记录其总不合格数和单位不合格数。现抽了14个子样
共查出不合格55个，若用此数据绘制u控制图，控制图的上控制限UCL为（  ）。
A.0.26.          B.0.60          C.0.54            D.0.65

49. 某工序用
[image: image48.wmf]R

X

-

控制图进行控制己处于稳定状态，若用该图的有关数据对该工序进行过程能力指数的计算，则需用图中（   ）这个参数。
A.
[image: image49.wmf]X

          B.
[image: image50.wmf]R

          C.UCL数据           D.LCL数据  

50.某工序用
[image: image51.wmf]S

X

-

控制图进行控制己处于稳定状态，若用该图的有关数据对该工序进行过程能力指数的计算，则需用图中（   ）这个参数。
A.
[image: image52.wmf]X

          B.
[image: image53.wmf]S

          C.UCL数据            D.LCL数据  

51.在实际应用控制图评价过程性能指数时，一般选择图上点子比较正常的波动平稳段判稳（点子数>25），将该段的标准差作为（   ）。
A.
[image: image54.wmf]ST

s

ˆ

          B.
[image: image55.wmf]LS

s

ˆ

          C.
[image: image56.wmf]s

            D.
[image: image57.wmf]s

ˆ

  

52.相对过程稳定系数drσ等于
[image: image58.wmf]LT

s

ˆ

和
[image: image59.wmf]ST

s

ˆ

的差与（   ）的比值。
A.
[image: image60.wmf]LT

s

ˆ

                B.
[image: image61.wmf]ST

s

ˆ

             C.
[image: image62.wmf]s

              D.
[image: image63.wmf]s

ˆ

 

二.多项选择题

1.因偶然波动和异常波动引起质量变异，下述说法中正确的是（  ）。

A.偶然波动可以避免                B.偶然波动不可以避免

C.采取措施不可以消除异常波动      D.采取措施可以消除异常波动 

2.在（  ）情况下，控制图需要重新制定。

A.点子出界                        B.环境改变

C.改变工艺参数或采用新工艺        D.人员和设备变动

E.更换原材料、零部件或更换供应商

3.在牙膏厂灌膏工序，为了控制灌膏重量，可以采用（  ）。

A.不合格品率P控制图                B.均值-极差
[image: image64.wmf]X

-R控制图 

C.不合格数c控制图                  D.单值-移动极差X-RS控制图

E.不合格品数np控制图

4.如果所控制的对象只有单位不合格数与不合格数两种结果，则可以采用（  ）。

A.
[image: image65.wmf]X

控制图             B.S控制图          C.U控制图     

D.C控制图              E.R控制图

5.使用p控制图，若样本量﹦100，样本平均不合格品率
[image: image66.wmf]P

﹦10%，则中心线、上下控制限为（  ）。  

A.UCL﹦0.19            B.CL﹦0.10            C.LCL﹦0.01 
D.UCL﹦0.25            E.LCL﹦0.19           F.CL﹦0.1

6.X-RS控制图适宜在（  ）的情况下使用。

A.取样费用高     B.检验时间长    C.产品质量均匀     D.灵敏度要求高

7.关于常规控制图要求总体特性值服从的分布，以下正确的是（  ）。

A.计点值控制图总体特性值服从泊松分布

B.计件值控制图总体特性值服从二项分布

C.计数值控制图总体特性值服从正态分布

D.计量值控制图总体特性值服从正态分布

8.常规计数控制图包括（  ）。

A. np控制图    B.p控制图   C.
[image: image67.wmf]X

-R控制图   D.C控制图   E. u 控制图

9.在过程控制中，提高产品合格率的措施有（  ）。

A.减少分布中心与公差中心的偏离    B.扩大控制界限范围

C.提高过程能力                    D.缩小加工特性值的分散程度

10.在4种计数值常规控制图中，（   ）控制图的上控制限可能是凹凸状的。

A.np控制图                        B.p控制图       
C.u控制图                         D.C控制图   

11.下列情况中可以判异的是（  ）。
 

A.连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外

B.连续15点落在中心线两侧的C区内

C.连续9点落在中心线同一侧

D.连续3点递增或递减

E.连续5点落在中心线同一侧

12.对双侧规范情况下过程能力指数公式CP=T/6σ的正确理解是（  ）。

A.必须在稳态下估计σ               B.反映过程加工质量

C.T由操作人员改变                  D.σ越小越好

13.下述控制图中采用一张控制图的是（  ）。

A.计点控制图                        B.计件值控制图

C.计量值控制图                      D.稳态下的控制图

14.关于
[image: image68.wmf]X

-S图的优点，以下说法正确的是（  ）。

A.
[image: image69.wmf]X

图适用范围广                    B.S图适用范围广

C.
[image: image70.wmf]X

图灵敏度高                      D.S图灵敏度高

15.由偶然原因造成的质量变异（  ）。

A.由TQC小组决策如何改善           B.改善成本高     

C.可以通过分析过程能力发现          D.只是偶然出现

E.称为局部问题

16.对于双侧规范情况，过程能力指数CP =T/6σ，下列正确的说法是（  ）。

A.必须在稳态下估计σ               B.σ反映过程加工质量

C.CP越小越好                       D.T反映生产方的技术水平   

17.过程能力指数CPK的公式是（  ）。

A.（UCL-μ）/3σ                    B.（TU-μ）/3σ
C.（1-K）T / 6S                      D.（TU -M）/3S
E.（μ- TL）/3σ

18.选择常规控制图的主要因素是根据（  ）。
A.控制对象的数据性质              B.控制关键指标的个数 

C.工艺方法                  D.设备              E.使用方便  

19.在（  ）情况下，控制图需重新制定。

A.点子出界                 B.环境改变          C.人员和设备均变动

D.改变工艺参数或采用新工艺         E.更换供应商或更换原材料、零部件 

20.提高CP从方向上有（  ）途径。

A.增大UCL                 B.减少UCL           C.减少偏离度K
D.由技术决定是否适当加大公差T                   E.减小σ  

21.CP值越大，说明（  ）。

A.加工质量越高                             B.生产能力越大   
C.工序对设备和操作人员的要求越来越高       D.加工成本越小  

E.产品控制范围满足客户要求的程度越低

22.常规控制图可以用于（  ）。

A.需要生产稳定性监控的过程      B.预防生产缺陷的进一步发展

C.消除不合格品的产生            D.所控制过程不具有重复性

E.劳动纪律差的场合

23.判断过程异常的准则包括（   ）。

A.在控制图上，控制界限内的点子排列异常     

B.在控制图上，点子超出控制界限 

C.生产中断               D.生产出现大故障            E.生产出现混乱 

24.在药片压制工序，需要控制药片的重量，可采用（   ）。

A.P控制图      B.nP控制图       C.
[image: image71.wmf]X

-S控制图       D.
[image: image72.wmf]X

-R控制图

25.C系列过程能力指数和P系列过程性能指数的计算公式类似，二者的主要区别在于（   ）。

A.C系列过程能力指数公式中
[image: image73.wmf]s

的估计值采用
[image: image74.wmf]ST

s

ˆ

=
[image: image75.wmf]2

/

d

R

或
[image: image76.wmf]4

/

c

s


B.C系列过程能力指数要求在稳态下计算

C.P系列过程性能指数不要求在稳态下计算

D.P系列过程性能指数公式中
[image: image77.wmf]s

的估计值采用
[image: image78.wmf]LT

s

ˆ

=s
E.P系列过程性能指数的计算比C系列过程能力指数的计算复杂得多

26. P系列过程性能指数比C系列过程能力指数相比（   ）。

A.C系列过程能力指数是指过程的短期过程能力

B.P系列过程性能指数是指过程的长期过程能力

C.只是叫法不同                       D.计算公式完全相同
27.
[image: image79.wmf]X

-S控制图的控制对象是（   ）。

A.长度          B.疵点       C.收率        D.纯度         E.强度 

28.在对过程偏离稳定状态的程度进行评价时，（   ）是不稳定状态。
A.20%≤
[image: image80.wmf]s

r

d

     B.
[image: image81.wmf]s

r

d

＜50%    C. 10%≤
[image: image82.wmf]s

r

d

        D.
[image: image83.wmf]s

r

d

≤20%

29.Me-R控制图的控制对象是（   ）。
A.重量      B.不合格品数    C.时间        D.产量         E.合格品率
30.
[image: image84.wmf]X

-S控制图的联合运用的优点在于（   ）。
A.S图用于观察分析正态分布的分散变化情况
B.
[image: image85.wmf]X

图用于观察分析正态分布的均值变化情况    

C.S图用于观察分析正态分布的变异情况
D.
[image: image86.wmf]X

用于观察分析二项分布的变化情况
E.S图用于观察分析泊松分布的变化情况
31.P控制图的控制对象是（   ）。
A.交货延迟率    B.不合格品数    C.缺勤率    D.差错率    E.不合格品率
32.nP控制图的控制对象是（   ）。
A.差错数    B.不合格品数    C.缺勤数    D.交货延迟数    E.不合格品率
33.C控制图的控制对象是一定单位中的（   ）。
A.布匹疵点数           B.铸件砂眼数         C.设备故障数    

D.每页书刊印刷数       E.布匹单位面积
34.U控制图的控制对象是平均每单位中的（   ）。
A.每m2布疵点数                   B.每m2钢板不合格数        

C.漆包线每千m缺陷数              D.电焊机焊接不良数  
35.（  ）控制图的控制限可能为凹凸状。
A.nP控制图   B.C控制图   C.U控制图    D.P控制图   E.Me-R控制图

36.当n<5时，（  ）控制图的可能无下控制限。
A.C        B.
[image: image87.wmf]X

-S        C.P      D.
[image: image88.wmf]X

-R        E.Me-R      F.X - RS 

37.具有（   ）的控制对象，一般都可用控制图进行管理。
A.要求能定量描述的统计量          B.要求只能定性描述   

C.所控制的过程具有较强的重复性    D.所控制的过程只有少数几次
38.控制对象的特性数据为连续值，应选用（   ）控制图。

A.
[image: image89.wmf]X

-S        B.C       C.
[image: image90.wmf]X

-R    D. P        E. Me-R     F.X-RS
39.控制对象的特性数据为不连续值，应选用（   ）控制图。
A.
[image: image91.wmf]X

-S        B.C       C.
[image: image92.wmf]X

-R    D.P         E.Me-R      F.X-RS
40.在P控制图的应用过程中，为使每个子组至少有一个不合格品，则要选样本量充分大，样本量n应为（   ）。
A.
[image: image93.wmf]p
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三、综合分析题

(1)设电阻规范下限为95Ω，规范上限为105Ω。

1.一批电阻阻值取自正态总体N（100，22），记Ф（x）为标准正态分布的累积分

布函数，则合格品率为（   ）。

A.Ф（2.5）-Ф（2.5）      B.Ф（2.5）+Ф（2.5）

C.2Ф（2.5）               D.2Ф（2.5）-1

2.过程能力指数为（  ）。

A. 3/5         B. 5/6           C. 6/5         D. 5/3

3.现设电阻上、下限不变，另一批电阻阻值取自正态总体N（101，12），则过程 

能力指数CPK为（  ）。 

A. 2/3         B. 1            C. 4/3         D. 2  
4.在此状态下说明过程的管理能力（  ）。

A.过高        B.很好        C.较勉强     D. 很差
（2）某自动化机床加工C6140机床主轴，技术要求为Φ50±0.1㎜。现每次抽检5件共抽检了25批。决定用
[image: image98.wmf]X

-S控制图进行分析。
1.根据
[image: image99.wmf]X

-S控制图数据表计算，
[image: image100.wmf]X

= 50.002，
[image: image101.wmf]S

=0.026，两图的中心线是（   ）。
A. CLS=0.032                 B. CLS=0.026

C. CL
[image: image102.wmf]x

= 50.002               D. CL
[image: image103.wmf]x

=40.026

2.
[image: image104.wmf]X

图的上、下控制限是（   ）。
A. UCL
[image: image105.wmf]x

=50.039,                 B.LCL
[image: image106.wmf]x

=49.965 

C. UCL
[image: image107.wmf]x

=49.088,               D. LCL
[image: image108.wmf]x

=47.567
3.S图的上、下控制限是（   ）。
A.UCLS=0.0543                     B. LCLS=0

C.无下控制线LCLS              D.UCLS=0.035
4.为对其控制状态进行分析时，应（   ）。
A.先作
[image: image109.wmf]X

图后作S图           B.先作S图后作
[image: image110.wmf]X

图     

C.作图顺序无所谓
5.作的S图如下，该图是一个（   ）。


A.异常的控制图                    B.正常的控制图
6.作的
[image: image111.wmf]X

图如下，该图是一个（   ）。


A.异常的控制图            B.稳态的控制图

7.原因是（   ）。

A.控制图中点子的排列不随机        B.25点中有1点出界

C.连续4点有上升趋势

（3）在（3）题中，若将此控制图转化为管理用控制图并对该加工过程进行控制。
1.对该加工过程进行控制应（  ）。
A.重新收集数据进行分析      B.剔除异常点后分析控制图是否处于稳态
C.直接利用（3）题中的分析结果转化为管理用控制图
2.剔除第11点后数据的
[image: image112.wmf]X

和
[image: image113.wmf]S

为（   ）。
A. 50.39和0.26                   B50.004和0.0256
C. 50.039和0.26
3.新
[image: image114.wmf]X

图的上、下控制限是（   ）。
A. UCL
[image: image115.wmf]x

=50.0405,                 B.LCL
[image: image116.wmf]x

=49.9695 

C. UCL
[image: image117.wmf]x

=49.088,                D. LCL
[image: image118.wmf]x

=47.567
4.新S图的上、下控制限是（   ）。
A.UCLS=0.0535                     B. LCLS=0

C.无下控制线LCLS              D.UCLS=0.035
5.作的
[image: image119.wmf]X

-S图如下，该图是一个（   ）。

[image: image120.wmf]X

图
A.异常的控制图            B.稳态的控制图
6.在此状态下的过程能力指数是（   ）。
A.1.22            B.1.02       C.1.86       D.0.96
7.此状态的过程能力的评价结果是（   ）。
A.能力过高                    B.能力充分                C.能力不足                  D.能力严重不足                E.能力充足
8.对此过程采取的措施是（   ）。
A.应继续保持                      B.提高技术控制状态
C.提高统计控制状态                D.提高统计控制状态和技术控制状态
9.此过程的数据在未判定是否是稳定状况之前的过程性能指数是（   ）。
A.1.08       B.1.22       C.0.98       D.1.56

质量改进
一、单选题

1、质量改进是通过（   ）来实现的。

A、质量控制；B、改进过程；C、纠正措施；D、预防措施

2、质量改进是质量管理的一部分，致力于（    ）的能力。

A、满足质量要求；B、持续改进；C、增强满足质量要求；D、提高质量要求

3、质量控制是质量管理的一部分，致力于（    ）。

A、满足质量要求  B、持续改进  C、增强满足质量要求  D、提高质量要求

4、质量控制是消除偶发性问题，使产品质量（    ）在规定水平。

A、满足；B、改进；C、纠正；D、保持

5、质量改进是通过不断采取（    ）来增强企业的质量管理水平，使产品的质量不断提高。

A、持续改进；B、质量控制；C、纠正和预防措施；D、目标管理

6、质量改进是消除（    ）问题，是对现有质量水平在原有基础上加以提高，使质量达到一个新水平、新高度。

A、偶发性；B、系统性；C、偶然性；D、随机性

7、PDCA循环是由著名的质量管理专家（    ）提出的。

A、戴明；B、朱兰；C、石川馨；D、巴雷特

8、PDCA循环中的P是指（    ）。

A、计划；B、对策；C、策划；D、制定方针

9、PDCA循环，“四阶段七步骤”，第6步是（    ）。

A、拟定对策并实施；B、确认效果；C、防止再发生和标准化；D、总结

10、把握问题现状的最有效工具是（    ）。

A、因果图；B、调查表；C、排列图；D、直方图

11、因果图最终画得影响因素越（    ），往往越有效。

A、少；B、多；C、合适；D、以上均可

12、采取对策后没有出现预期结果时，经确认对策实施均按计划开展，说明对策失效，这时应重新回到（    ）阶段。

A、选择课题；B、掌握现状；C、分析问题原因；D、拟定对策并实施

13、5W1H中的“H”的含义是（   ）。

A、谁做；B、哪里做；C、如何做；D、做什么

14、为防止同样的质量问题再次发生，纠正措施必须（   ）。

A、可操作；B、程序化；C、系统化；D、标准化

15、因果图是用于分析（   ）与可能影响质量特性的因素的一种工具。

A、质量问题；B、质量特性；C、质量指标；D、质量计划

16、排列图是为了对发生（   ）从最高到最低的项目进行排列而采用的简单图示技术。

A、次数；B、多少；C、机率；D、频次

17、排列图是用来确定（    ）的方法。

A、关键的少数；B、次要的多数；C、相对的少数；D、相对的多数

18、分析原因用排列图是与（   ）有关，用来发现问题的主要原因。

A、不良结果；B、过程因素；C、最终结果；D、过程质量

19、直方图是对（   ）数据分布情况的一种图形表示。

A、定性；B、定量；C、一组；D、异常

20、数据的平均值与最大值和最小值的中间值相同或接近，平均值附近的数据的频次最多，频数在中间值向两边缓慢下降，以平均值左右对称，这种形状的直方图是（   ）型。

A、标准；B、锯齿；C、平顶；D、双峰

21、当画出的直方图出现平顶型时，说明出现了（   ）情况。

A、作频数分布表时，分组过多  B、存在缓慢变化的因素

C、夹杂了其他分布的数据      D、测量方法有问题或读错测量数据

22、树图是把要实现的目的与需要采取的措施或手段，系统地展开，上一级手段成为下一级手段的（   ），并绘制成图。

A、目标；B、目的；C、行动目的；D、方向

23、网络图是安排和编制（    ），有效地实施进度管理的一种科学管理方法。

A、最快路径；B、最佳日程计划；C、最好途径；D、快捷方式

24、亲和图适合于（   ）。

A、需要时间、慢慢解决、不容易解决而非解决不可的问题

B、简单的、需要迅速解决的问题

C、时间紧、不容易解决而非要解决的问题

D、不容易解决、需要迅速解决的问题

25、流程图是将一个（    ）的步骤用图的形式表示出来的一种图示技术。

A、事物；B、流程；C、过程；D、活动

26、水平对比法是组织将自己的产品和服务的过程或性能与公认的（    ）进行比较，以识别质量改进的机会的方法。

A、竞争对手；B、领先对手；C、指定对手；D、其它对手

27、对QC小组评审的重心应放在审核成果的真实性及有效性上，因此现场评审的成绩占总成绩的（   ）为宜。

A、80%；B、70%；C、60%；D、50%

28、六西格玛质量就是在形成质量特性的过程和结果要避免缺陷和风险，使其差错只有（    ）。

A、百分之三点四    B、百万分之三   C、万分之三点四   D、百万分之三点四

29、通常所说的六西格玛质量水平对应于3.4ppm缺陷率，是考虑了过程输出质量特性的分布中心相对目标值有（   ）偏移的情况。

A、+1.5б；B、-1.5б；C、±1.5б；D、3б

30、六西格玛管理是由组织的（    ）推动的。

A、最高领导者；B、倡导者；C、黑带；D、绿带

31、一般来说，六西格玛管理的专家是指（    ）。

A、倡导者；B、黑带大师；C、黑带；D、绿带

32、质量改进三部曲是由质量管理专家（   ）提出的。

A、戴明；B、朱兰；C、石川馨；D、费根堡姆

33、可与树图联合使用的工具有（   ）。

A、PDPC法；B、控制图；C、头脑风暴法；D、因果图

34、网络图中的虚线箭头代表（   ）。

A、该项作业资源充分，时间充足   B、该项作业不需要花费太多的资金

C、该项作业需要很少的时间       D、该项作业时间为零，不占用时间

35、网络图中节点上，标出的两个时间是（    ）。

A、最早开工时间和最早完工时间   B、最早开工时间和最迟完工时间

C、最迟开工时间和最早完工时间   D、最迟开工时间和最迟完工时间

36、亲和图主要用于（    ）。

A、认识事物，重新确立自已的思想，提出新方针   B、寻找工程的关键路线

C、制订市场发展战略     D、寻找不良品的原因   

37、下列（   ）情况适用于PDPC法。

A、选择适宜的作业路线   B、提前预测过程中的异常，制订控制方案和措施

C、明确部门职能、管理职责   D、找出解决问题的主要途径

38、某产品有2处可能会发生缺陷，经检验2000个产品上发现20项缺陷，则其DPMO为（    ）。

A、6000；B、5000；C、4000；D、1000

39、某产品可能会出现A、B二种缺陷，抽样100个产品，发现A种缺陷4个，B种缺陷2个，则DPMO为（   ）。

A、60000；B、30000；C、10000；D、5000

40、500块电路板中，每个电路板都会出现2000个缺陷机会，若在制造这500块电路板时共发现18缺陷，则其机会缺陷率为（    ）。

A、0.9%；B、1.5%；C、0.0018%；D、0.0032%

41、某产品需4道工序完成，每个工序的合格率分别为95%、96%、92%、90%，则RTY为（    ）%。

A、95；B、90；C、75.5；D、93.2

42、加工某零件需三道工序，已知三道工序的不合格率分别为2%、3%、5%，若各道工序互不影响，则最终产品的不合格率是（    ）。

A、0.003%；B、0.903%；C、9.693%；D、3%

43、绘制因果图时，要想改进有效果，原因必须要细分，直到能采取（   ）为止。

A、手段；B、方法；C、措施；D、方案

44、任何一个质量改进活动都要遵循PDCA循环的原则，PDCA表示的是（   ）四个阶段。

A、计划、实施、检查、处置       B、策划、实施、检查、处置

C、计划、实施、检查、处理       D、策划、实施、检查、处理

45、影响过程质量的6个因素是（    ）。

A、6б；B、6S；C、5M1E；D、5W1H

46、一产品有二项指标均存在质量问题，则应使用（   ）张因果图进行分析质量波动的原因。

A、一；B、二；C、均可；D、无所谓

47、在寻求问题的解决手段时，若目的或结果能够展开为一元性手段或原因，则可用（    ）法。

A、矩阵图；B、树图；C、因果图；D、直方图

48、在寻求问题的解决手段时，若有两种以上的目的或结果，则其展开用（   ）法较为合适。

A、矩阵图；B、树图；C、因果图；D、直方图

49、由于工序异常、测量错误可能混有另一分布的少量数据，这将导致直方图呈（    ）。

A、陡壁型；B、平顶型；C、双峰型；D、孤岛型

50、在头脑风暴法的准备阶段，会议时间以（   ）为宜。

A、半小时；B、一小时；C、一个半小时；D、二小时

51、QC小组活动的发表评审通常是以企业举办的（    ）的形式进行的。

A、方针目标协调会   B、QC小组成果发表会   C、其他专题会议一起  D、以上均可

52、QC小组的现场评审的时间一般安排在小组取得成果后（  ）左右为宜。

A、一个月；B、二个月；C、三个月；D、半年

53、六西格玛是20世纪80年代中期由美国摩托罗拉公司创立的一种（    ）的方法。

A、质量策划；B、质量控制；C、质量改进；D、质量管理

54、流程图中代表着“决策”的符号是（    ）。

A、

B、

C、

D、

55、网络图是安排和编制最佳日程计划，有效地实施进度管理的一种科学方法，它又称为（    ）。

A、箭条图；B、矢线图；C、石川图；D、箭头图

56、头脑风暴法是由美国（   ）博士于1941年提出的。

A、朱兰；B、石川馨；C、奥斯本；D、费根堡姆

57、直方图是由（   ）组成的。

A、一系列矩形  B、箭条和节点  C、二根纵轴和一根横轴及矩形

D、一系列容易识别的标志

58、排列图是按（    ）的顺序显示出每个项目在整个结果中的相应作用的。

A、下降；B、上升；C、有升有降；D、先升后降

二、多选题：

1、因果图主要用于（    ）。

A、分析因果关系   B、分析质量问题是否能顺利解决

C、表达因果关系   D、分析原因、寻找措施、促进问题解决

E、寻求预防措施、解决质量问题

2、质量控制主要是通过（    ）来消除异常波动，使产品质量维持在一定的水平上。

A、日常的检验；B、试验调整；C、纠正措施；D、配备必要的资源；E、预防措施

3、PDCA循环的特点包括（    ）。

A、四个阶段一个也不能少  B、大环套小环  C、循环往复，以至无穷

D、每循环一次，质量提高一次，是不断上升的循环  E、每一次循环从P开始

4、质量改进的组织分为二个层次，它们是（    ）。

A、中层；B、基层；C、管理层；D、实施层；E、领导层

5、质量委员会的基本职责是（    ）质量改进工作并使其制度化。

A、推动；B、实施；C、协调；D、制定；E、参与

6、下面（    ）工作是属于质量委员会的职责。

A、制定质量改进方针  B、实施质量改进措施   C、配备资源

D、对质量改进成绩进行表彰  E、分析问题并提出纠正措施

7、下列（    ）对于质量改进工作的说法是正确的。

A、高质量意味着高成本  B、质量改进是一项持续改进开展的活动

C、提高质量只能靠增强检验  D、质量改进活动应制度化

E、质量改进只与基层人员有关

8、当做出的直方图的形状是锯齿型，表明存在以下（    ）问题。

A、作频数分布表时，分组过多  B、存在缓慢变化的因素

C、夹杂了其他分布的数据   D、测量方法有问题   E、读错测量数据

9、树图大体上可以分为（   ）两大类。

A、构成因素展开型  B、原因展开型  C、结果展开型  D、措施展开型  

E、原因结果展开型

10、PDPC法是为了完成某个任务或达到某个目标，在（    ）时，预测可能出现的障碍和结果，并相应地提出多种应变计划的一种方法。

A、出现质量问题；  B、制定行动计划

C、进行方案设计；  D、寻找措施方案    E、进行因果分析

11、网络图是一张有向无环图，是由（    ）组成。

A、转换点；B、节点；C、活动内容；D、工序点；E、作业活动

12、网络图中的节点（    ），只是一个时间上的“交接点”。

A、占用时间；B、不占用时间；C、消耗资源

D、不消耗资源；E、只消耗资源，不占时间

13、对于网络图，下列（   ）说法哪些是正确的。

A、图中每一项作业的节点编号从小到大，可以重复

B、网络图中不能出现闭环   C、相邻两个节点之间，只能有一项作业

D、网络图上不能出现缺口   E、网络图上可有多个起始节点

14、按矩阵图的型式可将矩阵图分为（    ）四种。

A、X型；B、Y型；C、T型；D、Z型；E、L型

15、亲和图又称为（   ）。

A、JK法；B、KJ法；C、A型图解法；D、K型图解法；E、J型图解法

16、亲和图的使用，收集资料是重要的一环，随亲和图的用途和目的不同，亲和图的收集方法可有（    ）。

A、直接观察法；B、文献调查法和面谈阅读法；C、调查表法

D、头脑风暴法；E、回忆法和内省法

17、亲和图的主要用途是（    ）。

A、从杂乱的资料中整理出事物的相互关系和脉络，达成共识

B、打破旧框框，创造新思维   C、将不同观点的进行归纳

D、制订科研项目的实施计划   E、充分讨论，集思广义，从而将方针贯彻下去

18、QC小组与行政班组的不同处主要表现在（    ）方面。

A、组织的原则不同；B、人员的组成不同；C、活动的目的不同

D、活动的方式不同；E、活动的内容不同

19、QC小组有以下（   ）特点。

A、明显的自主性；B、广泛的群众性；C、明确的方向性

D、高度的民主性；E、严密的科学性

20、QC小组活动成果的评审标准是由（   ）两个部分组成。

A、体系评审；B、现场评审；C、发表评审；D、活动评审；E、资料评审

21、六西格玛管理的核心特征是（    ）。

A、顾客高度满意；B、最高顾客满意度；C、低成本；D、最低资源成本；  E、高效率

22、组织的六西格玛管理是由执行领导、（     ）和项目团队传递并实施的。

A、倡导者；B、提议者；C、黑带大师；D、黑带；E、绿带  

23、六西格玛管理倡导者是实施六西格玛的组织中的关键角色，他们负有的职责是（    ）。

A、负责六西格玛管理在组织中的部署   B、构建六西格玛管理基础

C、向执行领导报告六西格玛管理的进展  D、组织确定六西格玛项目的重点

E、负责六西格玛管理实施中的沟通与协调

24、六西格玛管理中常用的度量指标有：西格玛水平和（   ）。

A、百万机会缺陷数；B、单位缺陷数；C、首次产出率；D、产品合格率；E、流通合格率

25、下列（   ）说法对过程的最终合格率是正确的。

A、不能计算该过程在通过最终检验前发生的返工、返修或报废的损失

B、充分考虑了过程中子过程的存在    C、是衡量企业的制造能力

D、旨在提高企业“过程质量”的能力  E、能够找出返工等“隐藏工厂”的因素

26、因果图方法的显著特点包括的两个活动是（    ）。

A、找出结果；B、找出原因；C、整理成因果图的形状；D、系统整理产生的原因；

E、形成中骨、小骨结构

27、树图的主要用途包括（    ）的展开。

A、质量设计；B、方针目标；C、关键少数；D、部门职责；E、关键路线

28、朱兰三部曲包括（    ）。

A、质量保证；B、质量控制；C、质量改进；D、质量策划；E、质量攻关

29、改进过程不是一次性工作，持续开展质量改进活动是非常重要的，持续改进必须做好质量改进制度化和（     ）方面的工作。

A、表彰；B、奖励；C、报酬；D、培训；E、检查

30、水平对比法中，数据收集的方法有（    ）。

A、直接法；B、间接法；C、判断法；D、单独法；E、综合法

31、PDPC法的主要特征有（    ）。

A、可作全局性判断   B、按时间先后顺序掌握系统进展情况

C、是不断上升的循环   D、能够找出“非理想状态”  E、不仅注重全局，并兼顾局部

32、在网络图中，计算时间值的目的是（     ）。

A、确定整个工程的工期  B、确定关键路线，便于控制工程进度

C、确定各个分工程的进度及效率  D、计算非关键工序的时差  E、计算关键工序的时差

33、制作排列图的注意要点是（   ）。

A、分类方法不同，得到的排列图不同   B、确定原因，应尽可能具体

C、如果“其他”项所占的百分比很大，则是分类不够理想

D、有多少质量特性，就要绘制多少张排列图

E、如果数据是质量损失同，画排列图时质量损失在纵轴上表示出来

34、DMAIC过程中，M测量阶段常使用的统计技术有（    ）。

A、头脑风暴法   B、因果图   C、树图   D、排列图   E、直方图

三、综合分析题

1、对产生问题的原因进行分析后，就要进行制定对策。问：

（1）针对对策采取的方式，对策分为（    ）种类。

A、应急对策   B、永久对策   C、临时措施    D、长久措施

（2）针对去除发生问题的现象所采取的对策是（    ）。

A、应急对策   B、永久对策   C、临时措施    D、长久措施

（3）针对消除引起结果的原因，所采取的对策是（    ）。

A、应急对策   B、永久对策   C、临时措施    D、长久措施

2、某企业开展质量改进活动：

（1）首先成立了由（    ）部分成员组成的质量委员会。

A、企业高级管理层    B、企业管理部门   C、基层单位   D、基层管理人员

（2）然后根据具体实施改进的项目，成立了质量改进小组，小组组长由（   ）产生。

A、质量委员会指定  B、质量改进小组选举 

C、上级部门指定    D、其他监督小组成员指定

（3）以下（   ）属于质量改进小组成员的职责。

A、分析问题原因    B、提出建议性建议   C、提出预防措施  

D、编写质量改进成果报告   E、将措施标准化

3、一企业出现一批不合格品，针对不合格品一边进行了返修，一边查找问题产生的原因。

（1）返修后的产品经检测完全合格，这种措施是属于（   ）。

A、永久对策  B、长远措施  C、应急对策  D、临时措施

（2）通过数据分析，企业找到了问题产生的原因，并对工艺进行的调整，这种措施是（    ）。

A、永久对策   B、长远措施  C、应急对策   D、临时措施

（3）为巩固质量改进的成果，防止问题的再次发生，企业采用（    ）方法对采取对策前后的质量特性值进行了比较。

A、因果图   B、调查表   C、排列图   D、直方图

4、直方图是对定量数据分布情况的一种图形表示。

（1）直方图是由（   ）组成的。

A、一系列矩形  B、箭条和节点  C、二根纵轴和一根横轴及矩形

D、一系列容易识别的标志

（2）根据使用的各组数据是频数还是频率，直方图可分为（    ）。

A、频数直方图   B、频率直方图   C、特殊直方图    D、一般直方图

（3）表示分布时，直方图又分为（    ）。

A、一般直方图   B、累积直方图   C、特殊直方图   D、频率直方图

5、质量控制与质量改进是互相联系的。

（1）质量控制的重点是防止差错或问题的发生，充分发挥（    ）。

A、质量保证能力   B、现有的能力   C、持续改进的能力   D、产品检验的能力

（2）质量改进是重点是提高（    ）。

A、质量保证能力  B、现有的能力   C、持续改进的能力  D、产品检验的能力

（3）质量改进的基础是（    ）。

A、质量策划  B、纠正措施  C、预防措施  D、质量控制

6、排列图是用来确定“关键的少数”的方法。

（1）根据排列图是用于对不良结果还是对过程因素进行分析，排列图可分为（   ）。

A、分析现象排列图   B、质量问题排列图   C、分析原因排列图   D、产生原因排列图

（2）下面（   ）是属于不良结果。

A、产品质量不合格  B、作业环境  C、顾客抱怨  D、操作者

（3）下面（   ）是属于过程因素。

A、产品质量不合格  B、作业环境  C、顾客抱怨   D、操作者

7、排列图是有效解决主要问题的方法，须正确掌握。

（1）为了抓住“关键的少数”，在排列图上通常将累计比率分为（    ）类。

A、 A、B、C、D    B、  A、B、C    C、 A、B    D、A

（2）主要因素是（   ）间的因素。

A、0%—90%    B、0%—80%   C、80%—90%    D、90%—100%

（3）一般因素是（   ）间的因素。

A、0%—90%   B、0%—80%   C、80%—90%    D、90%—100%

8、树图是明确问题的重点、寻找最佳手段或措施的一种方法。

（1）树图能将事物或现象分解成树枝状，又称（    ）。

A、树枝图   B、树型图   C、系统图    D、层次图

（2）在树图法中，一类是将组成的事项展开，这种树图称为（    ）。

A、措施展开型   B、层次分解型   C、构成因素展开型    D、因素展开型

（3）另一类是把为了解决和达到的目的或目标的手段、措施加以展开，称为（   ）。

A、措施展开型   B、层次分解型   C、构成因素展开型   D、因素展开型

9、过程决策程序图法是运筹学中的一种方法。

（1）过程决策程序图的简称为（   ）。

A、PCPD   B、PDPD   C、PDCA   D、PDPC

（2）过程决策程序图法的特征有（   ）。

A、可用全局性判断   B、可按时间顺序掌握系统进展情况

C、过程决策程序图是一成不变的   D、可密切注意系统动向，找出“非理想状态”

E、可不断补充、修订计划措施

（3）过程决策程序图的主要用途（    ）。

A、制订方针目标实施计划   B、制订科研项目实施计划

C、对整个系统的重大事故或故障进行预测

D、制订控制工序的方案和措施   E、对发生的质量问题进行分析

10、确定关键路线是网络图的关键。

（1）在网络图中，关键路线是所有线路中（    ）的线路。

A、耗时最短    B、耗时最长   C、费用最高   D、工艺最长

（2）通过计算时差来合理地安排和调度资源，有时差的工序是（    ）。

A、关键工序   B、非关键工序   C、关键路线   D、非关键路线

（3）只有通过压缩（   ）上的活动时间，才能使整个工期缩短。

A、主要路线   B、关键路线  C、耗时最长的路线   D、耗时最短的路线

11、QC小组活动是实施全面质量管理的有效手段，是全面质量管理的群众基础和活力源泉。

（1）QC小组充分体现了全面质量管理的（    ）的特点。

A、全员参与   B、自主管理  C、持续改进   D、过程控制

（2）QC小组遵循的是（    ）的科学程序，运用统计方法和其他科学方法分析问题、解决问题。

A、过程管理   B、PDCA循环  C、持续改进  D、群策群力

（3）组建QC小组一般应遵循（    ）的原则。

A、自愿参加，上下结合   B、自我管理，自我教育  

C、实事求是，灵活多样   D、互相启发，集思广益

12、西格玛水平是过程满足顾客要求能力的一种度量，西格玛水平越高，过程满足顾客要求的能力就越强。

（1）在正态分布中心无偏移情况下，西格玛水平Z0为3时，其特性落在规范限内的百分比是（    ）%。

A、68.27   B、95.45   C、99.73   D、99.9937

（2）在正态分布中心向左或向右移动1.5б情况下，西格玛水平Z为3时，其特性落在规范限内的百分比是（    ）%。

A、30.23   B、69.13    C、93.32   D、99.379

（3）在正态分布中心向左或向右移动1.5б情况下，西格玛水平Z为6时，ppm缺陷率是（   ）。

A、233    B、63   C、0.57    D、3.4

13、形成六西格玛的关键是取得团队的共识和团队领导及成员的选择。

（1）通常团队成员代表着不同的工作部门，人数（   ）人不等。

A、2～8人   B、2～10  C、3～10   D、3～15

（2）应慎重选择合适的六西格玛改进领导人，尤其是（   ）的挑选。

A、倡导者  B、黑带大师   C、黑带   D、绿带

（3）六西格玛黑带是六西格玛管理中的关键角色，他们是（   ）的并且有一定的专门技术与管理工作背景。

A、兼职   B、专职   C、领导指定   D、以上均可

14、测得一组质量数据，绘得的直方图如下：
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（1）这种直方图属于（   ）。

A、平顶型   B、孤岛型   C、双峰型   D、锯齿型

（2）分析产生的原因是（   ）。

A、心理因素的影响   B、过程中某种要素缓慢变化

C、混入其它不同组的数据   D、混入另一分布的少量数据

（3）可以考虑的对策有（   ）。

A、提高检测的精度   B、减少原材料的质量差异

C、对新工人进行培训，减少人为差距   D、调节室温，减少白班与夜班的温差

15、测得一组数据为11.50，11.55，12.00，12.10，12.05，设定此数据服从正态分布，已知TL=11.55，TU=12.05。

（1）样本的标准差S=（   ）。

A、8.12  B、7.99  C、7.91  D、7.31

（2）在无偏移的情况下，西格玛水平为（    ）。

A、0.58   B、0.60  C、0.63  D、0.69

（3）考虑到1.5б的偏移，则西格玛水平为（    ）。

A、2.08   B、2.10  C、2.13   D、2.19

16、测得一组数据为4，4.1，4.2，3.8，3.9，设定此数据服从正态分布，已知TL=3.9，TU=4.1。

（1）样本平均值为（   ）。

A、4.1   B、4   C、4.05  D、3.9

（2）样本的标准差S约为（   ）。

A、0.015  B、0.145  C、0.158   D、0.258

（3）考虑到1.5б的偏移，则西格玛水平为（    ）。

A、2.85   B、2.35   C、2.13  D、2.65

17、在质量改进的不同阶段，所利用的统计工具也是不同的。

（1）质量改进的过程中，“掌握现状”阶段常用的统计工具有（    ）。

A、直方图   B、水平对比法   C、因果图   D、PDPC法

（2）对质量水平的错误认识是质量改进的主要障碍，可以利用（    ）发现差距，识别质量改进的机会。

A、直方图   B、水平对比法   C、因果图    D、PDPC法

（3）若制订项目实施计划可采用（    ）。

A、直方图   B、水平对比法   C、因果图    D、PDPC法

18、质量改进过程就是PDCA循环，质量改进的过程中，必须科学地确定原因，分析问题原因。

（1）分析问题原因是一个（    ）的过程。

A、解答问题   B、设立假说  C、验证假说   D、原因分析

（2）（    ）是建立假说的有效工具，图中所有因素都被假设为问题的原因。

A、矩阵图   B、树图   C、因果图   D、直方图

（3）验证假说必须根据重新实验和调查所获得的数据有计划地进行，常使用以下（    ）方法。

A、排列图    B、相关及回归分析    C、方差分析     D、因果图

19、头脑风暴法是由美国奥斯本博士于1941年提出的。

（1）头脑风暴法又叫（   ）。

A、畅谈法   B、奥斯本法   C、集思法   D、集思广义法

（2）它是采用（   ）的方式，利用集体的思考，引导每个参会人员围绕中心议题，广开言路，激发灵感。

A、讨论   B、会议   C、座谈   D、对话

（3）头脑风暴法的应用步骤可分为（   ）三个阶段。

A、调查阶段   B、准备阶段   C、引发和产生创造思维的阶段   D、整理阶段

20、1953年，日本东京大学教授石川馨第一次提出了因果图。

（1）因果图又称（   ）。

A、石川馨图   B、石川图    C、因果关系图    D、鱼刺图

（2）因果图主要用于分析质量特性与影响质量特性的可能原因之间的因果关系，通过（   ）来促进问题的解决。

A、把握现状    B、研究两个变量之间的相互关系    C、分析原因   D、寻找措施

（3）在查找原因时，要求开放式的积极讨论，最有效的方法是（    ）。

A、树图   B、头脑风暴法   C、PDCA    D、亲和图

21、生产50辆汽车，每一辆汽车上会出现2000个缺陷机会，若制造这50辆汽车时，发现了80个缺陷。

（1）则DPO为（   ）。

A、0.008    B、0.0008   C、0.005   D、0.0005

（2）DPMO值为（   ）。

A、80   B、50   C、800   D、500

（3）DPMO值可以用来综合度量过程的（   ）。

A、质量   B、缺陷   C、缺陷数   D、缺陷程度

22、某质量特性要求为1000+50单位，实测均值为1002.2单位，标准差S=0.6单位。

（1）假设此质量特性值服从正态分布，则总体标准差б=（    ）。

A、0.5   B、0.6    C、0.7   D、0.8

（2）在无偏移的情况下，西格玛水平约为（    ）。

A、0.34   B、0.40   C、0.42   D、0.48

（3）考虑到1.5б的偏移，则西格玛水平为（    ）。
A、0.51   B、1.90   C、1.92    D、1.98

23、在亲和图的使用过程中，资料的收集是重要的一环，语言文字资料的收集方法随亲和图的用途与目的的不同而异。

（1）当以“认识事物”为目的时，常用以下（   ）方法。

A、直接观察法   B、面谈阅读法    C、头脑风暴法    D、回忆法和内省法

（2）欲以“打破常规”为目的时，常用以下（   ）方法。

A、直接观察法   B、面谈阅读法    C、头脑风暴法    D、回忆法和内省法

（3）以“贯彻方针”为目的时，常用以下（   ）方法。

A、直接观察法   B、面谈阅读法    C、头脑风暴法    D、回忆法和内省法

24、排列图是建立在巴雷特原理的基础上的，通过区分最重要的与较次要的项目，可以用最少的努力获取最佳的改进效果。

（1）问题的产生，主要的影响往往是由（    ）导致的。

A、多数项目   B、次要项目    C、少数项目    D、多数不合格的项目

（2）在排列图中，用矩形的高度表示（    ）。

A、发生次数   B、每个项目的累计作用   C、每个项目的成本

D、每个项目相应的作用大小

（3）确定采取措施的顺序，是从排列图中（    ）的项目着手的。

A、矩形柱的面积   B、累计频数    C、矩形柱高    D、发生次数
参考答案：

供应商质量控制与顾客关系管理

1、 单选题：

1、C

2、B

3、B

4、A

5、D

6、B

7、C

8、A

9、A

10、D

11、B

12、C

13、A

14、D

15、C

16、C

17、B

18、C

19、C

20、B

21、C

22、B

23、C

24、B

25、B

26、C

27、C

28、A

29、B

30、B

31、B

32、B

33、C

34、A

35、B

36、B

37、B

38、A

39、A

40、C

41、B

42、C

43、D

44、C

45、A

46、B

47、D

48、B

49、C

50、B

51、B

52、C

53、B

54、C

55、A

56、B

57、C

58、A

59、D

2、 多选题：

1、B、D、E

2、B、D

3、A、C、E

4、A、D、E

5、B、D、E

6、A、B、C

7、B、C、D、E

8、B、C、D、E

9、A、E

10、B、D

11、B、D

12、B、D、E

13、A、C、E

14、B、D、E

15、A、B、D

16、A、C、E

17、B、C、D

18、B、D

19、A、B、D、E

20、A、C、D

21、A、C、D、E

22、B、D、E

23、A、C、D

24、B、C、E

25、B、D

26、A、C

27、A、C、D、E

28、A、C、D、E

29、A、C、E

30、B、C、E

31、A、C、D、E

32、A、D、E

33、A、B、D、E

34、B、C、E

35、A、B、C、D

36、B、D

37、A、D、E

38、C、D、E

三、综合题：

1、（1）A、B         （2）A、C、D、E   （3）B

2、（1）B、C         （2）A、B、C      （3）A、B、C

3、（1）A、B、C、D   （2）B            （3）C

4、（1）C            （2）A、C、D      （3）B

5、（1）B、C、D      （2）C            （3）A

6、（1）A、C、D、E   （2）C            （3）E

7、（1）B            （2）A            （3）C

8、（1）B            （2）C            （3）D
9、（1）A            （2）C            （3）D

10、（1）B           （2）C            （3）B
11、（1）A           （2）A            （3）C

12、（1）B           （2）C、D         （3）A、C

13、（1）B           （2）C            （3）A、B、D

14、（1）B、C        （2）A            （3）D

15、（1）B           （2）A            （3）C

16、（1）D           （2）C            （3）A、B、C

17、（1）A、C、D     （2）B            （3）C

18、（1）C           （2）D            （3）B

19、（1）A           （2）C            （3）A、B、C

20、（1）C           （2）A、C、D      （3）A、B、C

21、（1）C           （2）A、B、D      （3）B

22、（1）B          （2）C         （3）A

23、（1）A、B、D    （2）A、B      （3）D

24、（1）B          （2）A、B、C   （3）A、B

卓越绩效评价准则
一、单选题：

1、B

2、C

3、B

4、C
5、D

6、C

7、D

8、A

9、B

10、D

11、B

12、C

13、B

14、A

15、D

16、A

17、B

18、B

19、D

20、C

21、C

22、C

23、D

24、B

25、A

26、B
二、多选题：

1、A、B、E

2、A、E

3、A、D

4、A、E

5、C、E

6、A、C、D、

7、B、C、E

8、A、D

9、B、D、E

10、A、C、E

11、A、B、C、

12、C、D

13、B、C、E

14、A、D、E

15、B、D
三、综合题：

1、（1）B、C、D   （2）C        （3）C

2、（1）C         （2）B        （3）D

3、（1）A、B      （2）A、C     （3）A、D

4、（1）B         （2）C、D     （3）A、B

5、（1）A、B、C   （2）A、B、C  （3）D

6、（1）B        （2）C       （3）D

7、（1）B        （2）C       （3）B

8、（1）C        （2）B       （3）A、C、D

计量基础

1、 单选题：

1、C

2、C

3、B

4、D

5、C

6、A

7、B

8、C

9、B

10、D

11、D

12、C

13、B

14、D

15、B

16、B

17、C

18、D

19、B

20、C

21、B

22、C

23、A

24、D

25、D

26、A

27、C

28、B

29、C

30、A

31、B

32、B

33、C

34、D

35、A

36、C

37、D

38、C

39、B

40、C

41、C

42、A

43、C

44、C

45、B

46、B

47、C

48、B

49、C

50、C

51、B

52、A

53、B

54、A

55、C

56、B

57、D

二、多选题：

1、A、B、D、E

2、A、B、C、E

3、A、D、E

4、A、B、D

5、A、C、D、E

6、A、C、E

7、B、D

8、A、E

9、A、B、C、D

10、B、D

11、A、B、C

12、A、D

13、A、B、D

14、B、C、D

15、B、C、D、E

16、A、B、D

17、A、B、C

18、A、C、E

19、B、D、E

20、A、C、D

21、A、B、E

22、A、B、C、E

23、B、C

24、A、D

25、B、D

26、A、B、D

27、A、C、E

28、A、B、C、D

29、C、D

30、A、B、C

31、A、C

32、A、B、D、E

33、A、B、C、E

三、综合题：

1、（1）B     （2）A、C、D （3）C

2、（1）C     （2）B、C    （3）B

3、（1）A     （2）B       （3）C

4、（1）B     （2）D       （3）D

5、（1）A、B  （2）C       （3）A

6、（1）C     （2）B       （3）B、C、D

7、（1）C     （2）A、B    （3）A、B、C

8、（1）B     （2）B       （3）E
9、（1）B     （2）C       （3）A、B、C

10、（1）A、C （2）D       （3）C
11、（1）A、C （2）B、C    （3）C

12、（1）B    （2）A、B、D （3）D

13、（1）B、C （2）A、B、D （3）C

14、（1）B    （2）A       （3）C

15、（1）B    （2）C       （3）B

16、（1）C    （2）A       （3）B

17、（1）C    （2）A       （3）D

18、（1）B、C （2）A、B    （3）C

19、（1）A    （2）B       （3）A、B

20、（1）B    （2）B       （3）D

21、（1）B    （2）C       （3）B

22、（1）A、C （2）A       （3）A、D

23、（1）B、D （2）A、C    （3）C

24、（1）B、D （2）B、D    （3）B、C
抽样检验
（一）单选题
1.A ， 2. A，3.B ，4.B ，5.A ，6.C ，7.D ，8.B ，9.B ，10.B ，11.C ，12.B ， 13.C 14.C ，15B ，16.B ，17.B ，18B ，19.B，20.B ，21.B ，22.B ，23.A ，24.D ，25.C ，26.A ，27.A ，28.A ，29.A ，30.A ，31.B ，32.A ，33.A ，34.B ，35.A ，36.C ，37.B ，.38.D ，39 B，40.D ，41.A ，42.B ，43.B ，44.C ，45.A ，46.D ，47.C ，48.A ，49.A ，50.A ，51.A ，52.B ，53.B ，54.B ，55.B ，56.A ，57.A ，58.C ，59.C ，60.C ，61.A ，62.C ，63.A ，64.B ，65.B ，66.B ，67.B ，68.B ，69.B ，70.B ，71.B ，72.A ，73.D ，74.A ，75.B ，76.A ，77.B ，78.A ，79.B ，80.C ，81.D ，82.B ，83.C， 84A ，85.B ,  86.A ,  。

（二）多选题

1.ACDE ，2.AC ，3.AC ，4.ABC ，5.ABD ，6.ACD ，7. ABC  ，8.ABD ，9.BCD， 10.AB ，11.ABC ，12.AC ，13.BCDE，14.AB ，15.AC  ，16. BC ，17. BC  ，18.ACD，19.CD ，20.AB ， 21.BD ，36.AC，23.ABCE ，24.AB ，25. ABD ，26.AB ，27.AD  ，28.ABC ，29.CE ，30.AC ，31.AB ，32.AB ，33.AB,  34.AB，35.ABC，。

（三）综合题

（1）1.A，  2.C， 3.A 。

（2）1.C  ，2.A ，3.ABD。

（3）1.B  ，2.D ，3.AC ，4.B。

（4）1.A  ，2.B ，3.C ， 4.A ，5.C ,  6.A。

（5）1.A ， 2.B ，3.C，  4.D ，5.A ,  6.ABCD,  7.AB。
统计过程控制
（一）单选题
1.B ，2. B  ，3.B ，4.B ，5.D ，6.C ，7.C ，8.D，9.B，10.A，11.D，12.A，13.D，14.A，15.C，16.D，17.A，18.B，19.B，20.B，21.B，22.D，23.D，24.A，25.B，26.B，27.C，28.A，29.B，30.D，31。B ，32.A，33.A，34.B，35.C，36.A，37.B，38.A，39A，40.D，41.A，42.B，43.B，44.C，45.D，46.A，47.B，48.D，49.B，50.B，51.A，52.A。
（二）多选题

1.BD，2.BCDE，3.AB ，4.CD，5.ABC，6.ABC，7.ABD，8.ABDE，9.CD，10.BD，11.ABC ，12.AB，13AB，14.ABC，15.BC，16.AB，17CD，18.AB，19.BCDF，20.CDE，21.ACD ，22AB ，23.AB，24.CD ，25.ABCD，26AB，27ACDE，28AB，29ACD，30.ABC，31.ACDE，32.ABC ，33.ABCD，34.ABC，35.BD，36.BD，37AC，.38ACEF，39BD，40AB，。

（三）.综合题

（1）1.BC，2.B，3.C，4.B。

（2）1.BC，2.AB，3.AC，4.B，5.B。6.A，7.B。 

（3）1.B，2.B,3.AB，4.AC，5.B,  6.A, 7.E,  8.C,  9.A。

质量改进
一、单选题：

1、B

2、C

3、A

4、D

5、C

6、B

7、A

8、C

9、C

10、B

11、A

12、B

13、C

14、D

15、B

16、D

17、A

18、B

19、B

20、A

21、B

22、C

23、B

24、A

25、C

26、B

27、C

28、D

29、C

30、A

31、B

32、B

33、C

34、D

35、B

36、A

37、B

38、B

39、B

40、C

41、C

42、C

43、C

44、B

45、C

46、B

47、B

48、A

49、D

50、B

51、B

52、B

53、C

54、C

55、B

56、C

57、A

58、A

2、 多选题：

1、A、C、D

2、A、B、D

3、A、B、D

4、C、D

5、A、C

6、A、C、D

7、B、D

8、A、D、E

9、A、D

10、B、C

11、B、E

12、B、D

13、B、C、D

14、A、B、C、E

15、B、C

16、A、B、D、E

17、A、B、C、E

18、A、C、D

19、A、B、D、E

20、B、C

21、B、D

22、A、C、D、E

23、A、B、C、E

24、A、B、C、E

25、A、C

26、B、D

27、A、B、D

28、B、C、D

29、A、C、D、E

30、A、B

31、A、B、D

32、A、B、D

33、A、C、E

34、B、D、E

三、综合题：

1、（1）A、B  （2）A           （3）B

2、（1）A     （2）A、B、D     （3）A、B、C、E

3、（1）C     （2）A           （3）B、C

4、（1）A     （2）A、B        （3）A、B

5、（1）B     （2）A           （3）D

6、（1）A、C  （2）A、C        （3）B、D

7、（1）B     （2）B           （3）D

8、（1）B、C  （2）C           （3）A
9、（1）D     （2）A、B、D、E  （3）A、B、C、D

10、（1）B    （2）B           （3）B、C
11、（1）A、C （2）B           （3）A、C

12、（1）C    （2）C           （3）D

13、（1）C    （2）C           （3）B

14、（1）C    （2）C           （3）B、C、D

15、（1）C    （2）C           （3）C

16、（1）B    （2）C           （3）C

17、（1）A    （2）B           （3）D

18、（1）B、C （2）C           （3）A、B、C

19、（1）A、C （2）B           （3）B、C、D

20、（1）B、D （2）A、C、D     （3）B

21、（1）B    （2）C           （3）A

22、（1）B    （2）C           （3）C

23、（1）A    （2）A、C、D     （3）C

24、（1）C    （2）D           （3）C
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