建设工程教育网（www.jianshe99.com）

[image: image1.bmp]

悬挑式钢管脚手架组织施工方案
1、 编制说明：
 搭设施工方案的有关技术参数和技术规定参考部颁JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》、国家行业标准JGJ130-2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》、《建筑施工安全技术手册》、有关规范及厦门市建委有关安全管理规定。    

二、工程概况：

 1、XX花园位于XX居住区，建筑物为框架结构，层数6至九层，建筑物最高为29.5m，建筑面积8228.12m2，根据建委有关规定，毛竹架最多只能搭设在25m以下，25m以上均采用悬挑式钢管架搭设，就此，我们采取两种搭设方案。

 2、从±0.000至24m标高以下落地双排外竹脚手架搭设。

 3、24m标高以上采用悬挑扣件式钢管外脚手架搭设。

三、架子搭设人员组织管理：

本工程架子搭设班组拟定8－12个架子搭设操作人员，并须持架子工

操作证上岗，定期接受现场单位工程负责人等施工安全管理人员的安全教  

育、安全技术交底，开展班前安全活动，自觉遵守施工现场的安全管理规

章制度和操作规程，严格按外脚手架搭设施工方案，《建筑工程脚手架劳

务合同书》等有关要求进行搭设。

四、搭设要求：      
架子搭设前应配合现场施工员、安全员识读图纸交底，了解现场情

况，因地施工。根据工程图纸尺寸、建筑物的外形、高度、结构形式和架
子的使用要求确定架子搭设尺寸。架子搭设后应具有足够的牢固性和稳定
性，保证在施工期间能有效承受所规定的荷载，做到不变形、不摇晃、不
倾斜，保持较好的垂直度和平整度，确保架子上施工操作人员的安全。
五、材料要求：
    1、钢管：应采用现行国家标准中规定的3号普通钢管，其质量应符合
GB－T700标准中的规定，新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告，并
进行验收。钢管规格采用外径48mm、壁厚3.5mm，表面应平直光滑，不应
有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道，并须涂有防
锈漆。用于立杆、大横杆的钢管长度为4-4.5m，每根钢管的最大质量不应
大于25kg，以适合人工操作。所采用的钢管必须规格统一。
    2、扣件：应采用可锻铸铁制作的扣件，其材质应符合GB15831中的标
准规定，采购的扣件应有生产许可证、测试报告和产品质量合格证，新、
旧扣 件均应进行防锈处理。所采用的扣件（直角扣件、对接扣件、旋转扣
件等）在螺栓拧力矩达65N.m 时不得发生破坏，应能灵活转动。旋转扣件
的 两旋转面间隙应小于1mm，扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离要不少
于5mm。所有扣件、螺栓等零配件必须规格统一。
    3、脚手板选用竹笆板，规格为1.0m×1.2m 不得使用腐烂、虫蛀、断  
裂或破损的竹笆板。
    4、立网选用聚氯乙烯编织合格的1.8m ×6.0m密目式安全立网。
六、悬挑式钢管外脚手架的设计：
    1、支座构造方式：该悬挑式钢管架采用分段搭设法，在第九层梁板

设置斜撑杆支撑。
        (1)设置悬挑杆，里端与预留在该楼层钢筋砼梁内的短钢管牢固扣接，
各悬挑与短钢管间用扫地杆扣接连成整体。
       (2)设置内、外斜撑杆，其下端应牢固顶于下下楼层面，各斜撑杆间用
扫地杆扣接连成整体，并与预留在钢筋砼梁内的短钢管扣接，以增加整体
稳定性。
      (3)内、外斜撑杆上端与悬挑杆扣接牢固，外斜撑杆中间加设一道水平
拉杆，然后用斜拉杆连接并扣接于悬挑杆。
      (4)具体构造详见悬挑式钢管外脚手架设置示意图。
2、基本构造要求：
     (1)立杆设置：
        ①立杆间距：纵向间距L取1.5m，横向间距b取1.0m。
        ②垂直度：立杆垂直偏差不大于架高的1/300且全高要不大于50mm。
        ③立杆搭设：立杆上的对接扣件应交错布置，两根相邻立杆的接头不 
应设置在同步内，同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距
离不宜小于500mm；各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3；立杆
与大横杆要用直角扣件扣紧，不能隔步设置或遗漏。
        (2)连墙拉结杆设置：
        ①要求按每二步三跨设置连墙拉结杆，每根连墙拉结杆覆盖面积应不
大于27m2。根据现场实际，点数要求在竖向间距H取一楼层高2.9m，横向
间距L取三立杆跨4.5m布置。
        ②连墙拉结杆必须采用可承受拉力和压力的刚性连墙件与建筑物可靠
连接，即在钢筋砼梁内预埋短钢管，并采用短钢管联接扣接于架体。设置
时宜靠近立杆主节点，偏离主节点的距离不应大于300mm，采用矩行布
置。
        ③在土建施工外墙粉刷时，应加强巡查、维护，使连墙拉结杆不被破
坏，以保证架子的整体稳定性。
        (3)防护栏杆、挡脚板及立网：
        ①每步架均应在外立杆内侧设置1.2m高防护栏杆及180mm高挡脚杆；
脚手架的端部应封端，封端应设防护栏杆、挡脚杆。在拦板顶端或最上一
步架的外立杆要高出操作面1.2m，坡屋面的外立杆要高出操作面1.5m，防
护栏杆设置二道且用对接扣件连接。
        ②在每步架的外立杆内设置密目式安全网，网应牢固绑扎在上、下大
横杆和防护栏杆上，网间绑扎要严密。
        (4)脚手板铺设：
        ①采用竹笆板铺设，装修阶段每作业层庆满铺脚手板，主体施工阶段
每作业层上下要满铺三步以上脚手板。非作业层连续不铺脚手板不能多于
三步层；若上下有二层作业，则下作业层的上部至少应有一步层间隔铺脚
手板。脚手板四角与大横杆用16#铁丝绑牢，且铺设必须严密。
        ②悬挑支座的脚手板必须满铺，架体内侧与建筑物间用木跳板铺设，
并用16#铁丝绑牢，保证悬挑支座的严密性，以防掉物。
       ③脚手架内侧与建筑物间距不宜大于200mm，若因施工需要大于
200mm时应加铺水平杆作水平封闭或铺设其它脚手板，但架体内侧外伸长
度不应大于0.4L且不应大于500mm。
        (5)剪刀撑设置：
        ①必须在脚手架外侧立面的两端、转角处各设一道剪刀撑，并应由底
至顶连续设置，中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m，即中间每隔10
跨立杆间距设置一道。
        ②每道剪刀撑跨越立杆的最多根数为5-7根，每档宽度不应小于4跨立
杆间距且不应小于6m，剪刀撑与水平方向的倾角宜在45°—60°之间。
        ③剪刀撑杆应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆
上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。
        (6)小横杆设置：
①应连接内外立杆，步距h取1.8m设置，用直角扣件扣接于立杆且严禁拆除，主节点处两个直角扣件的中心距不应大于150mm。
②小横杆伸出扣件或立杆长度应大于100mm，若因施工需要，里端外伸长度不应大于0.4L且不应大于500mm。
(7)大横杆设置：
①大横杆采用直角扣件固定在小横杆上，每步在立杆间等距离设置4根，间距不应大于400mm。
②大横杆接长宜采用对接扣件连接，对接扣件应交错布置，两根相邻大横杆的接头不宜设置在同步或同跨内，不同步或不同跨两个相邻接头分别在水平或垂直方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心至最近立杆主节点的距离不宜大于纵向间距的1/3，同步架同跨不超过2个接头。
③同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250且不得大于50mm。
3、施工搭设规定：
(1)脚手架必须配合施工进度搭设，一次搭设高度不应超过相邻连墙杆以上二步。
(2)每搭完一步脚手架后，应按规定校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
(3)当搭至有连墙杆的构造点时，在搭设完该处的立杆、大横杆、小横杆后，应立即设置连墙杆。当脚手架施工操作层高出连墙杆二步时，应采取临时稳定措施，直到上一层连墙杆搭设完后方可根据情况拆除。
(4)在封闭型脚手架的同一步中，大横杆应四周交圈，用直角扣件与内外角部立杆固定。
(5)双排脚手架小横杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不宜大于100mm。
(6)扣件规格必须与钢管外径相同，螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m，且不应大于65N.m；
(7)在主节点处固定大横杆、小横杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm，对接扣件开口应朝上或朝内。
4、搭设步骤与方法：
在主体结构楼层预埋短钢管→设置悬挑杆→设置扫地杆扣接于各悬挑杆→在悬挑杆上铺临时脚手板→设置斜撑杆扣接于悬挑杆→设置扫地杆扣接于斜撑杆→设置斜拉杆→在内外立杆间距内设置第一步大横杆→设置内外立杆→设置第二步小横杆→设置第二步大横杆→装设连墙拉结杆→接立杆→设置第三、四步小横杆和大横杆→装设墙杆→设置剪刀撑→铺脚手板→装设防护栏杆、挡脚杆并挂立网防护→重复接立杆后按搭设步骤搭至设
计高度。
搭设时架体要及时与建筑物楼层预埋的短钢管拉结，以便确保搭设过程中的稳定性，确保安全，并随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差。
5、悬挑式钢管脚手架的设计计算：
    该悬挑架属拉撑杆件体系，水平杆件呈受拉弯作用，起支拉作用的斜撑杆相当于设在水平杆件悬挑一端的支座，可将其转化为受拉压作用的单跨梁来分析其内力，斜撑杆主要受轴向压力，按压杆稳定验算其可靠性即可。根据悬挑杆的间距，选取纵向1.50m截面为计算单元。
    （1）荷载：
      ①恒载：

  A、立杆：14.5×2=29.0m
      B、大横杆：1.5×4×8=48.0m
      C、小横杆：1.25×8=10.0m
      D、防护栏杆、挡脚杆：1.5×2×8+1.5=25.5m
      E、剪刀撑：[image: image15.bmp]
           合计 : L=126.60m
           G=126.60m×38.4N/m=4861.44N
 F、扣件：81个×16N/个=1296N
  G、脚手板（竹笆板）：1.5m×1.0m×8×60N/m2=720N
  H、安全网：1.5m×1.8m×8×1.5N/m2=23.10N
      合计：恒载：NGK＝6900.54N=6.9KN
   ②活载（施工荷载）
  该悬挑架为外墙装修脚手架，其施工荷载q取2000N/m，
  按2个作业层同时施工，则活载NQK-1.5×1.0×2×2000
  =6000N=6.0KN
   ③荷载组合：N=1.2NGK+1.4NQK
  =1.2×6.9+1.4×6.0
  =16.68K[image: image10.bmp][image: image11.bmp]N
（2）节点内力计算
   该悬挑架的计算简图如图，斜撑杆AB上端对悬挑杆的反力的垂直分
力为R y，水平分力（即悬挑杆所受拉力）为R x。
   两个集中力N'值，按荷载组合值N的一半取值，即 
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[image: image12.bmp][image: image13.bmp][image: image14.bmp]（3）杆件、扣件验算：
       ①压杆（斜撑杆AB）的稳定性验算：
      截面积A=489mm2
[image: image2.bmp]
在压杆中间增设一道水平拉杆以减少其长细比，则：
压杆的计算长度L 0 =1569mm
[image: image3.bmp]
符合要求。
②悬挑杆BC的强度验算：
[image: image4.bmp]
符合要求。
③立杆稳定性验算：
h=1800mm              A=489mm2     i=15.8mm     则：
[image: image5.bmp]
    符合要求。  
  [image: image6.bmp]
      符合要求。
      ④扣件抗滑承载能力。
每个扣件抗滑承载能力设计值为T 1 =6KN，则作用在悬挑杆前端旋转扣件的抗滑承载能力为：
       RX=4.29KN<T  1  =6KN ， 符合要求。
      （4）连墙点的计算（考虑风荷载作用）：
       连墙拉结杆按竖向间距每楼层高取2.9m，横向间距每三跨取4.5m设置，则SW=13.1m2。
        厦门地区粗糙程度为A类。
        取μT  =0.7的风压降低系数，风荷载标准值计算式为：
         WK =0.7μsμzwo
         ①基本风压WO=0.75KN/m2
         ②风压高度变化系数按建筑高度100M取值,查表得μz =1.70
         ③脚手架的风荷载体型系数:
         按立杆间距1.5m,连墙拉结杆间距三跨考虑,查表得μs=1.3
           ф为挡风系数           An为挡风面积             Aw为迎风面积
[image: image7.bmp]
            μ0 =1.3×0.14=0.182
           则Wk =0.7×0.182×1.70×0.75=0.162KN/m2
            连墙拉结杆长度取l=600mm
[image: image8.bmp]
             查得=0.893,  且扣件抗滑荷载取6.0KN
              N1=NW+Ns,其中Ns取不小于3KN
               NW=1.4Sw    Wk  
            [image: image9.bmp]
          即考虑风荷载作用下连墙拉结杆的设置符合要求。
（5）脚手架整体稳定性计算（组合风荷载作用）
          由风荷载设计值产生的立杆段弯矩查表得钢管截面模量W=5080mm3
则组合风荷载时脚手架的整体稳定性；
  即考虑组合风荷载时脚手架的整体稳定性符合要求。
故该工程悬挑式钢管外脚手架的设计符合使用安全要求。
      七、脚手架的验收：
        1、架子搭设完毕在投入使用前，应逐层、逐段由主管施工员、架子施工队长、架子作业班长和项目安全员等一起组织验收，验收时必须有分管架子搭设技术的技术或安全部门参加，并填写验收表。
        2、每搭设完一段架及达到设计高度后应进行检查，办理中间验收，手续完整后才可继续搭设。
        3、架子投入使用后，施工管理人员、架子作业人员应进行经常性检查，在正常情况下，每半月应检查一次，遇有大风等意外应增加检查次数，在检查中发现存在隐患应及时整改、加固，确保施工安全。
         八、脚手架的拆除：
         1、拆除脚手架前应全面检查脚手架的连墙杆、支撑体系、杆件搭接
或扣件扣接等是否符合构造要求，明确拆除顺序和措施，接受单位工程负
责人的拆除安全技术交底。
         2、拆除的一般顺序：安全网—防护栏杆、挡脚杆—剪刀撑—脚手板
—大横杆—小横杆—连墙拉结杆—立杆—悬挑支座的水平拉杆、斜撑杆、
悬挑杆。
        3、架子拆除时应划分作业区，周围地面应设围栏和警戒标志，并派
专人看守，严禁非作业人员入内。
        4、拆除顺序应遵循由上而下、先搭后拆、后搭先拆的原则，严禁上
下同时作业。
        5、连墙杆必须随脚手架拆除进度逐层拆除，严禁先将连墙杆整层或

数层拆除后再拆脚手架；分段拆除高差不应大于2步，如高差大于2步，
 应增设连墙杆加固。
        6、当脚手架拆至下部最后一根长立杆的高度时，应先在适当位置搭
设临时连墙杆加固后，再拆除原连墙杆。
        7、拆立杆时，应先握住立杆再拆开扣件，拆除大横杆、剪刀撑时，
应先拆中间扣件，然后托住中间，再解端头扣。
        8、当脚手架采取分段，分立面在拆除时，对不拆除的脚手架两端应  
按垂直间距不大于建筑物的层高且不应大于4m设置连墙杆，架体的端部在
同一节间由底至顶层呈之字型连续设置横向斜撑加固。
        9、拆下的材料应用垂直运输机械运输，严禁抛掷至地面，运至地面
的材料应按品种，规格随时码堆存放。
       10、拆除时要统一指挥，上下呼应，动作协调，当松开与另一人有关
的扣件时，应先通知对方，以防坠落。
       11、在拆架过程中，一般不得中途换人，如须换人时，应将拆除情况
交代清楚方可离开。
九、安全管理规定：
        1、架子工须经特种作业人员操作培训，考核合格者方可持证上岗。
    2、架工必须正确使用“三宝”，进入施工现场必须戴好安全帽，在
高处作业时必须系好安全带，搭设人员必须穿防滑鞋。
    3、作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。不得将模板支
架、缆风绳、泵送砼的输送管等固定在脚手架上，严禁悬挂起重设备。
    4、当有五级以上大风或雨天时不得进行脚手架搭设与拆除作业。
    5、在脚手架使用期间，严禁拆除节点处的大横杆、小横杆及连墙
杆。
    6、临街搭设脚手架，外侧应有防止坠物伤人的防护措施。
    7、严禁酒后上岗，搭拆作业时思想应集中，不准在架上往下抛掷架
料等物件。
    8、架子班组人员工必须自觉遵守施工管理规章制度，不得违章指
挥、违章作业。
    9、施工操作时应严格按施工方案、安全技术交底和有关操作规程规
定进行操作。
    附：1、悬挑式钢管外脚手架设置示意图
        2、剪刀撑设置示意图
XX花园2#、5#、6#、7#工程
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